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Einbauhinweise Rinnen

Einbauhinweise Bodenabläufe

Duschrinnen

Besandung

Rohrdurchführungen

Parkraum

Rinnen 

Bodenabläufe
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Wir sind der Spezialist für Entwicklung und  
Projektierung von Entwässerungslösungen aus 
Edelstahl.

Der Werkstoff Edelstahl ist unser Metier - Spitzen-
qualität ohne Kompromisse ist die Basis des an-
haltenden Erfolges.

Als Spezialisten für die Edelstahlbearbeitung sind 
wir mit den Eigenschaften von Edelstahl bestens 
vertraut. Und wir finden immer eine Lösung, die 
die Vorteile dieses faszinierenden Werkstoffs  
optimal ausnutzt.

Ob bei der Entwässerung in Industrie und Großkü-
che oder bei der Fassaden- und Terrassenentwäs-
serung: Unsere Lösungen bieten Ihnen die Sicher-
heit, die Sie von einem Qualitätsprodukt erwarten.

Die Beständigkeit der Produkte stellen wir da-
durch sicher, dass wir ausschließlich Rohmateria-
lien erster Qualität verwenden.

Wir pflegen den direkten Kontakt mit ausführen-
den Handwerksbetrieben und mit den Anwendern 
unserer Erzeugnisse in Industrie und Architektur. 
Daher kennen wir die Anforderungen des Marktes 
genau.
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Sichere Entwässerungslösungen  

 aus Edelstahl



Wir sehen uns als Partner unserer Kunden und 
bringen unsere jahrzehntelange Erfahrung in die 
gemeinsame Entwicklung von individuellen Son-
derlösungen ein. Somit erhalten unsere Kunden, 
egal ob Planer, Anwender oder bauausführen-
de Unternehmen, die Sicherheit einer Lösung,  
die sämtliche Anforderungen hinsichtlich Bestän-
digkeit, Stabilität und Integrierbarkeit erfüllt.

Die direkte Kommunikation zwischen Vertrieb, 
Entwicklung, Produktion und unseren Kunden ist 
unsere besondere Stärke.
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Know-how direkt 

vom Hersteller



• Spezialist für die 
 Bearbeitung von Edelstahl 
 seit 40 Jahren

• Sichere Entwässerungslösungen 
 mit Qualitätsprodukten

• Entwicklung von individuellen   
 Sonderlösungen

• Produkte direkt vom Hersteller

• Direkter Kontakt zum Kunden
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Wir auf einen Blick:



Fachleute im Innen- und Außendienst arbeiten 
bei uns eng mit der Produktion zusammen. So er-
halten Sie alles aus einer Hand: von der Beratung 
über die Planung und das Angebot bis zum ferti-
gen Produkt.

Bei uns beraten Sie ausgebildete Fachleute ver-
lässlich und kompetent vor Ort. Durch qualifizierte 
Spezialisten sind wir in der Lage, jederzeit schnell 
und flexibel auf Ihre individuellen Anforderungen 
zu reagieren.

Alle Produkte werden im Tauchbad gebeizt und 
neutralisiert oder glasperlgestrahlt. Blechzu-
schnitte und Profile werden in gebürsteter Aus-
führung bzw. blank geliefert.

Vor dem Versand werden alle Teile durch einen 
Fachmann auf Maß, Dichte, Passung und Optik 
kontrolliert. Das sichert Ihren und unseren Qua-
litätsanspruch.
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Die Produktion: 

 Garantie für Qualität
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• Gut ausgebildete Mitarbeiter garantieren 
 eine gleich bleibend hohe Qualität

• Innen- und Außendienst helfen bei der 
 Entwicklung von individuellen Lösungen

• Spezialisten beraten Sie vor Ort

Ihr Vorteil:
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Der Werkstoff Edelstahl ist ideal für die Entwäs-
serungs- und Bautechnik in der industriellen Le-
bensmittelproduktion. Edelstahl bietet optimale 
mechanische und chemische Stabilität und ga-
rantiert eine langfristige Sicherung der Betriebs-
investitionen.

Unsere Produkte finden hauptsächlich Anwen-
dung in Großküchen, Gastronomie, Getränke- 
und Lebensmittelindustrie sowie in der fleisch-
verarbeitenden Industrie und in Metzgereien. 
Außerdem in der chemischen und Pharmaindus-
trie sowie in Sanitär- und Schwimmbadbereichen. 
Aber auch in Parkdecks, Tiefgaragen und Feuer-
wehrhäusern werden unsere Entwässerungslö-
sungen eingebaut.

Neben Entwässerungsrinnen in unterschied-
lichen Ausführungen bieten wir auch Boden-
abläufe als Punktbodenabläufe oder in Kombi- 
nation mit Bodenrinnen.

Kompetenz in 

 Edelstahl



Die Bodenabläufe von ETG sind kombinier-
bar mit allen ETG-Rinnen und -Rostaufsät-
zen. Die Abläufe werden wahlweise mit Kle-
beflansch oder Pressdichtungsflansch (auch 
als Pressdichtungsflansch nach DIN 18534  
Teil 2 Mat. St. 6,0 mm lieferbar) zur Anbindung 
der Feuchtigkeitsisolierung gefertigt.

Damit die Funktionalität auch gewährleistet 
bleibt, werden alle Ablaufkörper mit Bauzeit-
schutzdeckel geliefert.

Passend zu den ETG Rostaufsätzen 
gibt es Abdeckungen für alle Einsatz- 
gebiete und in allen Belastungsklassen: Vom 
PVC Kunststoffrost für den Barfußbereich bis 
zur Abdeckung mit Langloch – selbstverständ-
lich auch in Sondergrößen. 

Im Standardprogramm gibt es die Bodenabläufe 
von ETG in DN 50, DN 70, 100, 125 und 150 mit 
senkrechtem und waagrechtem Abgang. Diese 
Abläufe sind in der Regel mit Schlammeimer, 
Geruchverschluss und Lippendichtung bzw. Drai-
nagering ausgestattet.

Neben zahlreichem Zubehör und Sonderteilen 
bietet ETG auch Hygienelösungen an. Diese sind 
„gasdicht“, also für Reinräume geeignet.

Die gas- und wasserdichte Abdeckung besteht 
aus einer massiven Außenplatte in einer Stär-
ke von 15 mm und einer passgenauen runden 
Innenplatte (10 mm stark) mit Dichtung. Die 
Innenplatte kann mit einem Saugheber entnom-
men werden. Auch als Rostaufsatz für 2-teilige  
Bodenabläufe lieferbar.

Bodenabläufe
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Kernlochbohrung 
ca. 200 mm Durchmes-
ser bei senkrechtem 
Abgang, bzw. Aussparung  
200 x 400 mm  bei 
waagrechtem Abgang, 
bzw. nach Grundleitungs-
verlauf (ggf. mit zusätzli-
cher Kernlochbohrung 30 
mm tief für versenkten 
Flansch bei geringem 
Fußbodenaufbau oder 
auch speziell bei 
Sekundärentwässerung 
um den Wasserablauf zu 
gewährleisten).

Tipp 

!!
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Bodenabläufe aus Edelstahl 
ab DN 50 erhältlich

2-teilig, senkrecht/waagrecht



Edelstahl-Bodenabläufe aus Werkstoff 
1.4301/V2A (1.4404/V4A), hergestellt nach 
DIN EN 1253-1, TÜV Rheinland geprüft und über-
wacht; Wandstärke 2 mm; V2A Standrohr 
durch Lippendichtung herausnehmbar (senk-
recht), V2A Wasserkasten mit Dichtung als Ge-
ruchverschluss (waagrecht).

Abflusswert: 3,95 l/sec. bei senkrechtem Ab-
gang; 1,15 l/sec. bei waagrechtem Abgang. Bei 
Verlegung einer Rohfußbodenabdichtung 
sollten Sie einen Bodenablauf mit Pressdich-
tungsflansch wählen. Kombinierbar mit allen 
ETG Rostaufsätzen und Rinnen. Die Ablaufkör-
per werden mit Bauzeitschutzdeckel geliefert.

Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
2-teilig, senkrecht/waagrecht

Bodenabläufe mit Klebeflansch

senkrecht
Art.Nr. 5001/2000 
mit Klebeflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Standrohr 
und Lippendichtung

waagrecht
Art.Nr. 5000/2000 
mit Klebeflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Geruchverschluss
und Lippendichtung

Bodenabläufe mit Pressdichtungsflansch

senkrecht
Art.Nr. 5001/1000 
mit Pressdichtungsflansch, 
Schlammeimer,
V2A Standrohr, Drainagering 
und Lippendichtung

waagrecht
Art.Nr. 5000/1000 
mit Pressdichtungsflansch, 
Schlammeimer, V2A Geruch-
verschluss, Drainagering und 
Lippendichtung
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Wir fertigen Bodenabläufe Werkstoff 1.4301/
V2A (1.4404/V4A) auch mit  6 mm Pressdich-
tungsflansch nach DIN 18534-2. Breite des Kle-
beflansches mind. 70 mm mit M12 Bolzen und 
Muttern.

Art.Nr. 5001/1000/6mm
Bodenablauf mit 
Pressdichtungsflansch 6 mm, 
Abgang senkrecht mit 
V2A-Standrohr, Schlammeimer, 
Drainagering und Lippendich-
tung.

Art.Nr. 5000/1000/6mm
Bodenablauf mit 
Pressdichtungsflansch 6 mm, 
Abgang waagrecht mit 
V2A-Geruchverschluss, 
Schlammeimer, Drainagering und 
Lippendichtung.

Ø 350

Ø 350

Ø 154

Ø 154

13
0

14
0

10
0

Ø 75

Ø 75

6
6

73

Bodenablauf - DN 70 
nach DIN 18534-2
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Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A), höhenver-
stellbar, drehbar, wahlweise als Standard-Aus-
führung Typ 1 mit Umbug, Typ 2 mit Dünnbett-
flansch und Typ 3 mit Fliesenanschlusswinkel. 
Bei der Abdeckungsvariante bitte immer die 

Vorschrift der Berufsgenossenschaft für die 
geforderte Rutschhemmung beachten.
Alle Rostaufsätze sind auf Wunsch ver- 
längerbar (Bitte anfragen, da unter Umständen 
längere Lieferzeit).

Art.Nr. 5200/70156/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5200/70156/2..
Typ 2 mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/70156/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

156

156

50

40

Ø 142

Ø 142

20
0

20
0

15

3
0

156

Ø 142
20

0

10

Aufsatzgröße 156 x 156 mm

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 70 
2-teilig
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Aufsatzgröße  206 x 206 mm

Art.Nr. 5200/70206/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5200/70206/2..
Typ 2 mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/70206/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

206

206

50

40

Ø 142

Ø 142

20
0

20
0

15

3
0

206

Ø 142
20

0

10

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 70 
2-teilig
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Art.Nr. 5200/70300/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5200/70300/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch 
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/70300/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

300

300

300

40

50

Ø 142

Ø 142

Ø 142
20

0
20

0
20

0

3
0

15

10

4
5

4
5

4
5

Aufsatzgröße  300 x 300 mm

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 70 
2-teilig
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Art.Nr. 5200/70400/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5200/70400/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch 
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/70400/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

Aufsatzgröße  400 x 400 mm
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400
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40

50

Ø 142

Ø 142

Ø 142
20

0
20
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20

0

3
0

15

10

50
50

50

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 70 
2-teilig
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Art.Nr. 5200/70500/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5200/70500/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch 
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/70500/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

Aufsatzgröße  500 x 500 mm

500

500

500

40

50

Ø 142

Ø 142

Ø 142
20

0
20

0
20

0

3
0

15

10

50
50

50

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 70 
2-teilig
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Art.Nr. 5502/170

Art.Nr. 5502/270

Ø 170

Ø 170

Ø 142

Ø 142

20
0

20
0

15
15

210

Ø 210

Saugheber

Art.Nr. 1910/0
Saugheber, 1-Kopf, 
Kunststoff-Ausführung
Saugscheibe: Ø 120 mm
Saugkraft: 30 kg 

Hygiene-Rostaufsätze quadratisch oder rund, 
passend für Bodenabläufe DN 70, 2-teilig, senk-
recht/waagrecht. Gas- und wasserdichte Ab-
deckungen aus Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/
V4A). Massive Außenplatte 15 mm stark mit 

passgenauer runder Innenplatte und Dichtung. 
Innenplatte 10 mm stark, entnehmbar mit Saug-
heber.
Hinweis: Dichtung „fetten“, Saugheber 
separat bestellen!

Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
Hygiene-Rostaufsätze
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Art.Nr. 5900/70200/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5900/70200/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Ø 210

Ø 210

Ø 142

Ø 142

20
0

 2
0

0

15

5

Ø
  3

10

5 | 50

Edelstahl-Rostaufsätze aus Werkstoff 1.4301/ 
V2A (1.4404/V4A) in runder Ausführung, spe-
ziell geeignet für die Anbindung von Kunst-
harzböden um Spannungsrisse im Boden 
möglichst zu vermeiden. Wahlweise als Stan-
dard-Ausführung Typ 1 mit 5 mm breitem Voll-

Runde Rostaufsätze - DN 70 

material, oder Typ 2 mit Dünnbettflansch.
Bei der Abdeckungsvariante bitte immer die Vor-
schrift der Berufsgenossenschaft für die gefor-
derte Rutschhemmung beachten.
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
1-teilig, senkrecht

Edelstahl-Bodenabläufe aus Werkstoff 
1.4301/V2A (1.4404/V4A) zur Einzelverle-
gung, bei Abdichtung durch den Bodenbelag. 
Gefertigt nach DIN EN 1253-1; Wandstärke  
2 mm; V2A Standrohr durch Lippendichtung  

herausnehmbar (senkrecht), V2A Wasserkas-
ten als Geruchverschluss (waagrecht). Ab-
flusswert 1,5 l/sec. bei senkrechtem Abgang, 
0,8 l/sec. bei waagrechtem Abgang.

Art.Nr. 5901/70156/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5901/70156/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5901/70156/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

156

156

50

40

Ø 142

Ø 142

18
0

18
0

10
0

10
0

15
3

0

156

Ø 142
18

0

Aufsatzgröße 156 x 156 mm

10
0Ø 75

Ø 75

Ø 75

10
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
1-teilig, waagrecht

40

Art.Nr. 5902/70156/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5902/70156/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5902/70156/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

Aufsatzgröße 156 x 156 mm

156

156

156

Ø 142

Ø 142

Ø 142

13
5

13
5

13
5

8
1

8
1

8
1

Ø 75

Ø 75

Ø 75

10

15
3

0

50
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
1-teilig, senkrecht

Edelstahl-Bodenabläufe aus Werkstoff 
1.4301/V2A (1.4404/V4A) zur Einzelverle-
gung, bei Abdichtung durch den Bodenbelag. 
Gefertigt nach DIN EN 1253-1; Wandstärke  
2 mm; V2A Standrohr durch Lippendichtung  

herausnehmbar (senkrecht), V2A Wasserkas-
ten als Geruchverschluss (waagrecht). Ab-
flusswert 1,5 l/sec. bei senkrechtem Abgang, 
0,8 l/sec. bei waagrechtem Abgang. 
Vergrößerter Schüttbereich.

Art.Nr. 5901/70206/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5901/70206/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5901/70206/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

4
5

15
3

0

206

206

206

50

Ø 142

Ø 142

Ø 142

19
0

19
0

19
0

Aufsatzgröße 206 x 206 mm

Ø 75

Ø 75

Ø 75

10
0

10
0

10
0

4010
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
1-teilig, waagrecht

4
5

15
3

0

50

Art.Nr. 5902/70206/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5902/70206/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5902/70206/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

Aufsatzgröße 206 x 206 mm

10

206

206

206

Ø 142

Ø 142

Ø 142

14
5

14
5

14
5

9
6

9
6

9
6

Ø 75

Ø 75

Ø 75

40
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
1-teilig, senkrecht

Art.Nr. 5901/70300/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5901/70300/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5901/70300/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

300

300

50

40

Ø 142

Ø 142

15
3

0

300

Ø 142
19

0
19

0
19

0

10

Aufsatzgröße 300 x 300 mm

Ø 75

Ø 75

Ø 75

10
0

10
0

10
0

4
5
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Art.Nr. 5902/70300/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5902/70300/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar - 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5902/70300/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

300

300

300 40

Ø 142

Ø 142

Ø 142

14
5

14
5

14
5

10

15
3

0

Aufsatzgröße 300 x 300 mm

9
6

9
6

9
6

Ø 75

Ø 75

Ø 75

50

Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
1-teilig, waagrecht
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Bodenablauf - DN 70 
1-teilig

Art.Nr. 5999/70210/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5999/70210/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar -  
siehe Rubrik Besandung)

mit rundem Aufsatz zur besseren 
Anbindung von Kunstharzböden 
um Spannungsrisse im Boden 
möglichst zu vermeiden

Art.Nr. 5998/70210/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5998/70210/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar -  
siehe Rubrik Besandung)

Ø 142

Ø 142

Ø 142

Ø 142

Ø 75

Ø 75

5

5

5

5

50

6
7

6
7

Ø 210

Ø 210

Ø 210

Ø 210

15
75

75

13
5

13
5

15

50

18
0

18
0

Seite 26   | ETG  Stand 03/2023

10
0

10
0

Hinweis: Abdeckungsvarianten siehe Seite 28



für senkrechten Abgang

Art.Nr. 5097/5070
V2A Standrohr
mit Dichtung

Art.Nr. 5098/5001
V2A Glocken
-Geruchverschluss
mit Dichtung

für waagrechten Abgang

Art.Nr. 5099/5001
V2A Schlammeimer

Art.Nr. 5098/142
V2A Schmutzsieb

Art.Nr. 5095/5070
V2A Geruch-
verschluss
mit Dichtung

Art.Nr. 5098/142
V2A Schmutzsieb

Art.Nr. 5099/5000
V2A Schlammeimer

Hinweis zu DN 70 senkrecht: Wahlweise Geruchverschluss durch Standrohr mit Schlammeimer oder durch Glocke.

Art.Nr. 5099/142
V2A Einhänge-
schlammeimer

Zubehör für Standard-Bodenabläufe - DN 70 
Standard-Ausführung Werkstoff 1.4301/V2A, wahlweise in Werkstoff 1.4404/V4A
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
Abdeckungen

Einzelabdeckungen für Rostaufsätze 

Variante 1 
Gitterrost 
MW 23 x 23 mm
Tragstab 30 x 2 mm
Klasse L15
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 6
Riffelblech- 
Abdeckung
Klasse L15

Auch in Sondergrößen und alternativ in Werkstoff 1.4404/V4A lieferbar

Variante 4 
Schwerlastplatte 
10 mm
Klasse M125

Variante 7 
Stabrost/ 
Schwerlast
Klasse M125

Variante 8
Schwimmbadrost/ 
Kunststoff
Klasse K3
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 3
Gelochte Abdeckung  
3 mm Materialstärke
Klasse K3

Variante 2 
Gitterrost
MW 23 x 23 mm
Tragstab 40 x 3 mm
Klasse M125
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 5
Geschlossene 
Abdeckung  
3 mm Materialstärke
Klasse K3

Variante 9 
Rutschhemmende 
Langloch-Abdeckung

Hinweis: Bitte immer die Vorschrift 
der Berufsgenossenschaft für die 
geforderte Rutschhemmung beachten!
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Zubehör für Bodenabläufe - DN 70 
Zwischenaufstockelemente, Lippendichtung/Drainageringe

Um zwei Dichtungsebenen ordnungsgemäß 
anschließen zu können, muss ein Zwischen-
aufstockelement aus Werkstoff 1.4301/V2A 
(1.4404/V4A) eingesetzt werden. Auf Wunsch 
auch mit Kondensatzulauf lieferbar.
Nutzbarer Klemmbereich von 70 - 140 mm. 

Art.Nr. 5570/2
Zwischenaufstockelement
mit Klebeflansch und 
Lippendichtung 

Art.Nr. 5570/1
Zwischenaufstockelement 
mit Pressdichtungsflansch, 
Lippendichtung und 
Drainagering 
(Ausführung muss bauseits 
geklärt werden)

Art.Nr. 70/4 
Lippendichtung
Ringspalt zwischen 
Bodenablauf-Unterteil und 
Rinnenstutzen wird 
geschlossen 
(bauseits abklären).

Art.Nr. 70/2 
Drainagering
Ringspalt zwischen Boden-
ablauf-Unterteil und Rinnen-
stutzen bleibt zur sekundären 
Entwässerung offen (bauseits 
abklären).

Ø 350

Ø 350

Ø 142

Ø 142

20
0

20
0

6
0

6
0

Lippendichtung/Drainagering

Zwischenaufstockelemente, 2-teilig, senkrecht/waagrecht - bei hohem Dämmungsaufbau 
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 70 
Hygienelösungen „gasdicht“ - für Reinräume geeignet, 1-teilig

V2A-Hygiene-Bodenablauf mit tiefgezogenem 
Grundkörper, 1-teilig, mit und ohne Geruch-
verschluss, Aufsatz 210 x 210 mm oder rund 
170 mm Durchmesser, gas- und wasserdichte 
Abdeckung aus Werkstoff 1.4301/V2A (wahl-
weise 1.4404/V4A). 

Massive Außenplatte 15 mm stark, mit pass-
genauer runder Innenplatte und Dichtung; In-
nenplatte 10 mm stark, entnehmbar mit Saug-
heber. 
Hinweis: Dichtung „fetten“, Saugheber 
separat bestellen (Art.Nr. 1910/0)! 

Hygiene-Bodenabläufe, senkrecht

Art.Nr. 5766/170
quadratisch

Art.Nr. 5766/270
rund

Hygiene-Bodenabläufe, waagrecht

Art.Nr. 5767/170
quadratisch

Art.Nr. 5767/270
rund

Ø 170 Ø 210
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5

15
Ø 185

Ø
 7

5

8
4

Ø 170 Ø 210
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5

15
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Ø
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5
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15
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15
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Ø 75

10
0
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0
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10
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Sonderbauteile für Bodenabläufe - DN 70 

Auf Kundenwunsch oder bei baulicher Notwen-
digkeit können Rostaufsätze/Bodenabläufe 
gegen Aufpreis mit Zusatzteilen ausgestattet 
werden Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A).

Hinweis: Skizze/Zeichnung oder 
Vermaßung angeben

Sonderbauteil
verlängerter Rostaufsatz; bei 
erhöhtem Bodenaufbau
„Sonderhöhe“ nach Angabe

Bodenablauf 
mit Zulaufstutzen
Kondensatzulauf; Angabe von 
Querschnitt und Zulaufhöhe

Rostaufsatz 
mit Zulaufstutzen
nach Wahl Querschnitt von Ø 
30-70 mm

Zwischenaufstockelement mit 
Zulauf
nach Ihren Angaben
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Sonderbauteile für Bodenabläufe - DN 70 

Für frostgefährdete  Bereiche liefern wir die Bo-
denabläufe mit Heizung (Heizleitung) und Isolie-
rung. Bei Verlegung der Grundleitung mit LORO 
X Rohren (DN 70 = 73 mm) fertigt ETG die Bo-

denabläufe mit dem passenden Ablaufstutzen. 
Sonstige Sonderanfertigungen nach Skizzen 
oder Zeichnung mit Vermaßung auf Anfrage.

Bodenablauf 
mit Aufständerung
zur Höhenverstellung

Verschraubter Rost
entnahmesicher gegen 
willkürliche Entnahme 
(öffentliche Plätze)

Sonderbodenablauf 
mit Heizung
Heizkabel + Isolierung

Mauerkragen EPDM
Spannbereich 154-166 mm
Komplett mit 
Spannbändern. 
Grund- und Druckwasserdicht 
bis 5 bar
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Lieferumfang:
-Brandschutzgully DN 70
-Standrohr und Schlammeimer
-Brandschutzkartusche DN 70
-Kennzeichnungsbild
-Einbauanleitung
-Übereinstimmungserklärung 

Brandschutz-Bodenabläufe - DN 70
Mit Brandschutzkartusche

Mit den ETG Brandschutz-Bodenabläufen ist 
der Brandschutz gewährleistet, denn die Brand-
schutzkartusche kann nicht entfernt werden. 
Dennoch hat das Bodenablaufunterteil mit 
senkrechtem Abgang (3,95 l/sec bei DN 70) 
eine hohe Schluckleistung. Der Brandschutz 
kann jederzeit einfach nachgerüstet werden.

Die Brandschutz-Bodenabläufe sind in 2-teili-
ger Ausführung mit allen Rinnen und Rostauf-
sätzen kombinierbar. Der Brandschutz ist von 
oben sichtbar, wenn Standrohr und Schlamm-
eimer entfernt sind. Die Ausführung ist nur 
für den nationalen Raum (Deutschland) in der 
Anwendung zugelassen.

Brandschutzkartusche
Zur Verwendung von Rohrabschottungen R30 
bis R120 nach DIN 4102-11 in Decken (Minimal-
stärke 150mm) aus Stahl- oder Porenbeton 
mit Brandschutzanforderungen. Der Brand-
schutz-Bodenablauf DN 70 ist vom Deutschen 
Institut für Bautechnik DIBt nach Z-19.17-2174 
(nachzulesen unter www.DIBt.de) zugelassen. 
Die erforderliche Fremdüberwachung, in der 
werkseigenen Produktionskontrolle, erfolgt in 
den geforderten Zeitabständen.
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Kernlochbohrung 
ca. 250 mm Durch- 
messer bei senkrechtem 
Abgang, bzw. Aussparung 
250 x 500 mm bei 
waagrechtem Abgang, 
bzw. nach Grundleitungs-
verlauf (ggf. mit zusätz-
licher Kernlochbohrung 
30 mm tief für versenk-
ten Flansch bei geringem 
Fußbodenaufbau oder 
auch speziell bei 
Sekundärentwässerung 
um den Wasserablauf zu 
gewährleisten)

Tipp 

!!
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Edelstahl-Bodenablauf aus Werkstoff 1.4301/ 
V2A (1.4404/V4A), Grundkörper hergestellt 
nach DIN EN 1253-1, LGA geprüft und über-
wacht; Wandstärke 2 mm; Polypropylen Geruch-
verschluss durch Lippendichtung herausnehm-
bar. Abflusswert 3,4 l/sec. bei senkrechtem 
Abgang, 2,6 l/sec. bei waagrechtem Abgang. 

Bei Verlegung einer Rohfußbodenabdichtung 
sollten Sie einen Bodenablauf mit Pressdich-
tungsflansch wählen. Kombinierbar mit allen 
ETG Rostaufsätzen und Rinnen. Mit Prüfzei-
chen des Bautechnischen Instituts in Berlin. 
Bei Abgang DN 100 senkrecht: Alternativ PP 
Glocken-Geruchverschluss und V2A Ablaufsieb 
lieferbar. Die Ablaufkörper werden mit Bauzeit-
schutzdeckel geliefert.

Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
2-teilig, senkrecht/waagrecht

Bodenabläufe mit Klebeflansch

senkrecht
Art.Nr. 5013/2000
mit Klebeflansch, Schlamm-
eimer, PP Standrohr und 
Lippendichtung

waagrecht
Art.Nr. 5012/2000
mit Klebeflansch, Schlamm-
eimer, PP Geruchverschluss 
und Lippendichtung

Bodenabläufe mit Pressdichtungsflansch

senkrecht
Art.Nr. 5013/1000
mit Pressdichtungsflansch, 
Schlammeimer, PP Standrohr, 
Drainagering 
und Lippendichtung

waagrecht
Art.Nr. 5012/1000
mit Pressdichtungsflansch, 
Schlammeimer, PP Geruch-ver-
schluss, Drainagering
und Lippendichtung

404

Ø 110

Ø 200

13
0
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0

404

Ø 110

Ø 200
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0
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Edelstahl-Bodenabläufe aus Werkstoff 
1.4301/V2A (1.4404/V4A), Wir fertigen Boden- 
abläufe auch mit 6 mm Pressdichtungs-
flansch nach DIN 18534-2. Breite des Klebe- 
flansches mind. 70 mm mit M12 Bolzen und 
Muttern.

Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
2-teilig, senkrecht/waagrecht

Bodenabläufe mit Klebeflansch

Art.Nr. 5013/1000/6mm
Bodenablauf  mit Press-
dichtungsflansch 6 mm, 
mit Abgang senkrecht
mit PP Standrohr, Schlammei-
mer, Drainagering und Lippen-
dichtung.

Art.Nr. 5012/1000/6mm
Bodenablauf mit Press-
dichtungsflansch 6 mm,  
Abgang waagrecht
mit PP Geruchsverschluss, 
Schlammeimer, Drainagering 
und Lippendichtung.

Ø 400

Ø 200

Ø 200
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0
9

3
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Ø 110

6
6

Ø 110

Seite 36   | ETG  Stand 03/2023

Hinweis: Abdeckungsvarianten siehe Seite 49



Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A), höhen-
verstellbar, drehbar, wahlweise als Standard- 
Ausführung, Typ 1 mit Umbug, Typ 2 mit Dünn-
bettflansch und Typ 3 mit Fliesenanschluss-

winkel. Bei den Abdeckungsvarianten bitte  
immer die Vorschrift der Berufsgenossen-
schaft für die geforderte Rutschhemmung  
beachten.

Aufsatzgröße 206 x 206 mm

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 100 
2-teilig

Art.Nr. 5200/100206/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5200/100206/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar, 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/100206/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel
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20
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206

206
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Ø 185

Ø 185
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Aufsatzgröße  300 x 300 mm

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 100 
2-teilig

Art.Nr. 5200/100300/1..
Typ 1
Standard

Art.Nr. 5200/100300/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar, 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/100300/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

300

300 40

50

Ø 185

Ø 185

Ø 185
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0
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Aufsatzgröße  400 x 400 mm

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 100 
2-teilig

Art.Nr. 5200/100400/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5200/100400/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar, 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/100400/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel
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Ø 185
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Aufsatzgröße  500 x 500 mm

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 100 
2-teilig

Art.Nr. 5200/100500/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5200/100500/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar,  
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5200/100500/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel
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Hygiene-Rostaufsätze quadratisch oder rund, 
passend für Bodenabläufe DN 100, 2-teilig, 
senkrecht/waagrecht. Gas- und wasserdich-
te Abdeckungen aus Werkstoff 1.4301/V2A 
(1.4404/V4A). 

Massive Außenplatte 15 mm stark mit passge-
nauer runder Innenplatte und Dichtung. Innen-
platte 10 mm stark, entnehmbar mit Saugheber.
Hinweis: Dichtung „fetten“, Saugheber 
separat bestellen!

Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
Hygiene-Rostaufsätze

Saugheber

Art.Nr. 1910/0
Saugheber, 1-Kopf, 
Kunststoff-Ausführung
Saugscheibe: Ø 120 mm
Saugkraft: 30 kg 

Art.Nr. 5502/100
Hygiene-Rostaufsatz, 
quadratischØ 210 250

Ø 185

15

Art.Nr. 5502/200
Hygiene-Rostaufsatz, 
rundØ 210 Ø 250

Ø 185

15
20

0
20

0
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Edelstahl-Rostaufsätze aus Werkstoff 1.4301/
V2A (1.4404/V4A) in runder Ausführung,  
speziell geeignet für die Anbindung von Kunst-
harzböden um Spannungsrisse im Boden 
möglichst zu vermeiden. Wahlweise als Stan-

dard-Ausführung Typ 1 mit 5 mm breitem Voll-
material, oder Typ 2 mit Dünnbettflansch.
Bei der Abdeckungsvariante bitte immer die 
Vorschrift der Berufsgenossenschaft für die ge- 
forderte Rutschhemmung beachten.

Runde Rostaufsätze aus Edelstahl - DN 100 

Art.Nr. 5900/100250/1..
Typ 1  
Standard

Ø 250

20
0

Ø 185

5

Art.Nr. 5900/100250/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar,  
siehe Rubrik Besandung)

Ø 250

Ø
 3

50

Ø 185

15
20

0

50 5
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
1-teilig, senkrecht

Edelstahl-Bodenabläufe aus Werkstoff 1.4301/
V2A (1.4404/V4A) nur zur Einzelverlegung, 
bei Abdichtung durch den Bodenbelag. Wand- 
stärke 2 mm; Polypropylen-Standrohr durch  
Lippendichtung herausnehmbar (senkrecht), 

Polypropylen-Wasserkasten als Geruchver-
schluss (waagrecht). Abflusswert 2,4 l/sec. 
bei senkrechtem Abgang, 1,8 l/sec. bei waag- 
rechtem Abgang.

Aufsatzgröße 206 x 206 mm

Art.Nr. 5901/100206/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5901/100206/2..
Typ 2  
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar,  
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5901/100206/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel
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Ø 185

22
0

22
0

22
0

10
0

10
0

10
0

Ø 110

Ø 110

Ø 110

3
0

4010

50

15

Seite 43   | ETG  Stand 03/2023

Bo
de

na
bl

äu
fe

Hinweis: Abdeckungsvarianten siehe Seite 49



Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
1-teilig, waagrecht

Aufsatzgröße 206 x 206 mm

Art.Nr. 5902/100206/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5902/100206/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar,  
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5902/100206/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel
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Ø 185
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
1-teilig, senkrecht

Edelstahl-Bodenabläufe aus Werkstoff 1.4301/ 
V2A (1.4404/V4A) nur zur Einzelverlegung, 
bei Abdichtung durch den Bodenbelag. Wand-
stärke 2 mm; Polypropylen-Standrohr durch 
Lippendichtung herausnehmbar (senkrecht), 

Polypropylen-Wasserkasten als Geruchver-
schluss (waagrecht). Abflusswert 2,4 l/sec. 
bei senkrechtem Abgang, 1,8 l/sec. bei waag-
rechtem Abgang. Vergrößerter Schüttbereich.

Aufsatzgröße 300 x 300 mm

Art.Nr. 5901/100300/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5901/100300/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar,  
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5901/100300/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel
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300
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
1-teilig, waagrecht

Aufsatzgröße 300 x 300 mm

Art.Nr. 5902/100300/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5902/100300/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar,  
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5902/100300/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel
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Bodenablauf - DN 100 
1-teilig

mit rundem Aufsatz zur besseren 
Anbindung von Kunstharzböden 
um Spannungsrisse im Boden 
möglichst zu vermeiden

Art.Nr. 5999/100250/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5999/100250/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar,  
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5998/100250/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5998/100250/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar,  
siehe Rubrik Besandung)
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für senkrechten Abgang

Zubehör für Standard-Bodenabläufe - DN 100 
Standard-Ausführung Werkstoff 1.4301/V2A, wahlweise in Werkstoff 1.4404/V4A

Art.Nr. 5096/5010
PP Standrohr 
mit Dichtung
alternativ V2A / V4A 
lieferbar

Art.Nr. 5096/5020
PP Glocken
-Geruchverschluss mit 
Dichtung

waagrechter Abgang

Art.Nr. 5099/5013
V2A Schlammeimer

Art.Nr. 5098/185
V2A Schmutzsieb

Art.Nr. 5095/5100
V2A Wasserkasten mit 
Dichtung

Art.Nr. 5098/185
V2A Schmutzsieb

Art.Nr. 5099/5012
V2A Schlammeimer

Art.Nr. 5095/5010
PP Wasserkasten mit 
Dichtung

Art.Nr. 5098/5013
V2A Glockenge-
ruchverschluss mit 
Dichtung

Art.Nr. 5099/185
V2A Einhänge-
schlammeimer

Hinweis zu DN 100 senkrecht: Wahlweise Geruchverschluss durch Standrohr mit Schlammeimer oder durch Glocke.
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
1-teilig, waagrecht

Einzelabdeckungen für Rostaufsätze 

Variante 1 
Gitterrost 
MW 23 x 23 mm
Tragstab 30 x 2 mm
Klasse L15
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 6
Riffelblech-
Abdeckung
Klasse L15

Auch in Sondergrößen und alternativ in Werkstoff 1.4404/V4A lieferbar

Variante 4 
Schwerlastplatte 
10 mm
Klasse M125

Variante 7 
Stabrost/ 
Schwerlast
Klasse M125

Variante 8
Schwimmbadrost/ 
Kunststoff
Klasse K3
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 3
Gelochte Abdeckung  
3 mm Materialstärke
Klasse K3

Variante 2 
Gitterrost
MW 23 x 23 mm
Tragstab 40 x 3 mm
Klasse M125
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 5
Geschlossene  
Abdeckung  
3 mm Materialstärke
Klasse K3

Hinweis: Bitte immer die Vorschrift 
der Berufsgenossenschaft für die 
geforderte Rutschhemmung beachten!
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Variante 9 
Rutschhemmende 
Langloch-Abdeckung



Zubehör für Bodenabläufe - DN 100 
Zwischenaufstockelemente, Lippendichtung/Drainageringe

Um zwei Dichtungsebenen ordnungsgemäß 
anschließen zu können, muss ein Zwischen-
aufstockelement aus Werkstoff 1.4301/V2A 
(1.4404/V4A) eingesetzt werden. Auf Wunsch 
auch mit Kondensatzulauf lieferbar.

Nutzbarer Klemmbereich von 70-140 mm. 

Zwischenaufstockelemente, 2-teilig, senkrecht/waagrecht - bei hohem Dämmungsaufbau 

Art.Nr. 55100/2
Zwischenaufstockelement
mit Klebeflansch 
und Lippendichtung

Art.Nr. 55100/1
Zwischenaufstockelement 
mit Pressdichtungsflansch, 
Lippendichtung und Drai-
nagering (Ausführung muss 
bauseits geklärt werden)

Ø 400

Ø 400

Ø 185

20
0

20
0

6
0

6
0

Lippendichtung/Drainagering

Art.Nr. 100/4
Lippendichtung
Ringspalt zwischen 
Bodenablauf-Unterteil 
und Rinnenstutzen wird ge-
schlossen 
(bauseits abklären).

Art.Nr. 100/2
Drainagering
Ringspalt zwischen Boden-
ablauf-Unterteil und Rinnen-
stutzen bleibt zur sekundären 
Entwässerung offen (bauseits 
abklären).
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 100 
Hygienelösungen „gasdicht“ - für Reinräume geeignet, 1-teilig

V2A-Hygiene-Bodenablauf mit tiefgezogenem 
Grundkörper, 1-teilig, mit und ohne Geruch-
verschluss, Aufsatz 250 x 250 mm oder rund 
250 mm Durchmesser, gas- und wasserdichte 
Abdeckung aus Werkstoff 1.4301/V2A (wahl-
weise 1.4404/V4A). 

Massive Außenplatte 15 mm stark, mit pass-
genauer runder Innenplatte und Dichtung; In-
nenplatte 10 mm stark, entnehmbar mit Saug-
heber. 
Hinweis: Dichtung „fetten“, Saugheber 
separat bestellen (Art.Nr. 1910/0)! 

Hygiene-Bodenabläufe, senkrecht

Art.Nr. 5766/100
quadratisch

Art.Nr. 5766/200
rund

Hygiene-Bodenabläufe, waagrecht

Art.Nr. 5767/100
quadratisch

Art.Nr. 5767/200
rund

Ø 210 Ø 250

19
5

15
Ø 185

Ø
 1

10

8
4

Ø 210 Ø 250

19
5

15

Ø 185

Ø
 1

10
8

4

Ø 210 Ø 250

19
5

15
Ø 185

Ø 110

10
0

Ø 210 Ø 250

19
5

15
Ø 185

Ø 110

10
0
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Sonderschlammeimer für Bodenabläufe - DN 100 

Schlammeimer-Variationen aus Werkstoff 
1.4301/V2A (1.4404/V4A). Auf Wunsch fertigen 
wir nach Ihren individuellen Angaben. 

Hinweis: Bitte Skizzen oder Zeichnung mit Ver-
maßung angeben. Gegen Aufpreis liefern wir 
auch Sonder-Geruchverschlüsse.

Art.Nr. 5099/7777
Sonder-
Schlammeimer, senk-
recht 
Höhe 60 mm, 
Langloch

Art.Nr. 5099/3333
Sonder-
Schlammeimer 
mit Rundloch

Art.Nr. 5099/4444
Sonder-
Schlammeimer 
aus Lochblech

Art.Nr. 5099/2222
Sonder-
Schlammeimer
senkrecht mit 
integrierter Glocke
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Sonderbauteile für Bodenabläufe - DN 100 

Auf Kundenwunsch oder bei baulicher Notwen-
digkeit können Rostaufsätze / Bodenabläufe 
gegen Aufpreis mit Zusatzteilen ausgestattet 
werden Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A).

Hinweis: Skizze / Zeichnung 
oder Vermaßung angeben

Für frostgefährdete  Bereiche liefern wir die 
Bodenabläufe auf Wunsch mit Heizung (Heizlei-
tung) und Isolierung. Bei Verlegung der Grund-
leitung mit LORO X Rohren (z.B. DN 100=101,6 
mm) fertigt ETG die Bodenabläufe mit dem 
passenden Ablaufstutzen. Sonstige Sonderan-
fertigungen nach Skizzen oder Zeichnung mit 
Vermaßung auf Anfrage.

Bodenablauf  
mit Zulaufstutzen
Kondensatzulauf; An-
gabe von 
Querschnitt und Zu-
laufhöhe

Rostaufsatz mit Zu-
laufstutzen
nach Wahl 
Querschnitt von 
Ø 30-70 mm

Bodenablauf 
mit Aufständerung
zur Höhenverstellung

Aufsatz mit 
längeren 
Schrauben
bei erhöhtem 
Bodenaufbau

Verschraubter Rost
entnahmesicher 
gegen willkürliche 
Entnahme 
(öffentliche Plätze)

Zwischenaufstockele-
ment mit Zulauf
nach Ihren Angaben

Sonderbodenablauf 
mit Heizung
Heizkabel + Isolierung

Mauerkragen EPDM
Spannbereich 
195-210 mm.
Komplett mit 
Spannbändern. 
Grund- und Druckwasser-
dicht bis 5 bar
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Lieferumfang:
-Brandschutzgully DN 100
-Standrohr und Schlammeimer
-Brandschutzkartusche DN 100
-Kennzeichnungsbild
-Einbauanleitung
-Übereinstimmungserklärung 
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Brandschutz-Bodenabläufe - DN 100
Mit Brandschutzkartusche

Mit den ETG Brandschutz-Bodenabläufen ist 
der Brandschutz gewährleistet, denn die Brand-
schutzkartusche kann nicht entfernt werden. 
Dennoch hat das Bodenablaufunterteil mit 
senkrechtem Abgang (3,95 l/sec bei DN 70) 
eine hohe Schluckleistung. Der Brandschutz 
kann jederzeit einfach nachgerüstet werden.

Die Brandschutz-Bodenabläufe sind in 2-teili-
ger Ausführung mit allen Rinnen und Rostauf-
sätzen kombinierbar. Der Brandschutz ist von 
oben sichtbar, wenn Standrohr und Schlamm-
eimer entfernt sind. Die Ausführung ist nur 
für den nationalen Raum (Deutschland) in der 
Anwendung zugelassen.

Brandschutzkartusche
Zur Verwendung von Rohrabschottungen R30 
bis R120 nach DIN 4102-11 in Decken (Minimal-
stärke 150mm) aus Stahl- oder Porenbeton mit 
Brandschutzanforderungen. Der Brandschutz-
Bodenablauf DN 100 ist vom Deutschen Institut 
für Bautechnik DIBt nach Z-19.17-2174 (nachzu-
lesen unter www.DIBt.de) zugelassen. Die er-
forderliche Fremdüberwachung, in der werks-
eigenen Produktionskontrolle, erfolgt in den 
geforderten Zeitabständen.



Kernlochbohrung 
ca. 350 mm Durchmes-
ser bei senkrechtem 
Abgang, bzw. Aussparung 
350 x 750 mm bei 
waagrechtem Abgang, 
bzw. nach Grundleitungs-
verlauf (ggf. mit zusätz-
licher Kernlochbohrung 
30 mm tief für versenk-
ten Flansch bei geringem 
Fußbodenaufbau, 
bzw. speziell bei 
Sekundärentwässerung 
um den Wasserablauf zu 
gewährleisten)

DN 125 - Tipp

!!
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Edelstahl-Bodenabläufe aus Werkstoff 1.4301/ 
V2A (1.4404/V4A); Wandstärke 2 mm; V2A 
Standrohr mit Dichtung herausnehmbar (senk-
recht); V2A Wasserkasten mit Dichtung als Ge-
ruchverschluss (waagrecht). 
Abflusswert 5,8 l/sec. bei senkrechtem Ab-
gang, 5,7 l/sec. bei waagrechtem Abgang.

Bei Verlegung einer Rohfußbodenabdichtung 
sollten Sie einen Bodenablauf mit Pressdich-
tungsflansch wählen. Kombinierbar mit Rost-
aufsätzen oder Rinnen. Die Ablaufkörper werden 
mit Bauzeitschutzdeckel geliefert.

Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 125 
2-teilig, senkrecht/waagrecht

Bodenabläufe mit Klebeflansch

senkrecht
Art.Nr. 5005/2000 
mit Klebeflansch, 
Schlammeimer,
V2A Standrohr und Rollring

waagrecht
Art.Nr. 5007/2000 
mit Klebeflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Geruchverschluss 
und Rollring

Bodenabläufe mit Pressdichtungsflansch

senkrecht
Art.Nr. 5005/1000
mit Pressdichtungsflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Standrohr, 
Drainagering und Rollring

waagrecht
Art.Nr. 5007/1000 
mit Pressdichtungsflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Geruchverschluss, 
Drainagering und Rollring

Ø  500

Ø 125

Ø 125

Ø 284

Ø 284

23
0

23
0

12
0

12
0

Ø  500

Ø  500

Ø 284

Ø 284

Ø 125

Ø 125

23
0

23
0

12
5

12
5
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Werkstoff 1.4301 / V2A (1.4404 / V4A), höhenver-
stellbar, drehbar, wahlweise als Standard-Aus-
führung Typ 1 mit Umbug, Typ 2 mit Dünnbett-
flansch und Typ 3 mit Fliesenanschlusswinkel. 

Bei den Abdeckungsvarianten bitte immer die 
Vorschrift der Berufsgenossenschaft für die ge-
forderte Rutschhemmung beachten.

Aufsatzgröße 306 x 306 mm

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 125 
2-teilig

Art.Nr. 5300/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5300/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar, 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5300/3..
Typ 3 
mit Fliesenanschlusswinkel

306

306

40

50

Ø 265

Ø 265

Ø 265
20

0
20

0
20

0

3
0

15

10
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Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 125 
1-teilig, waagrecht

Einzelabdeckungen für Rostaufsätze 

Variante 1 
Gitterrost 
MW 23 x 23 mm
Tragstab 30 x 2 mm
Klasse L15
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 6
Riffelblech-
Abdeckung
Klasse L15

Auch in Sondergrößen und alternativ in Werkstoff 1.4404/V4A lieferbar

Variante 4 
Schwerlastplatte 
10 mm
Klasse M125

Variante 7 
Stabrost/ 
Schwerlast
Klasse M125

Variante 8
Schwimmbadrost/ 
Kunststoff
Klasse K3
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 3
Gelochte Abdeckung  
3 mm Materialstärke
Klasse K3

Variante 2 
Gitterrost
MW 23 x 23 mm
Tragstab 40 x 3 mm
Klasse M125
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 5
Geschlossene 
Abdeckung 
3 mm Materialstärke
Klasse K3

Hinweis: Bitte immer die Vorschrift 
der Berufsgenossenschaft für die 
geforderte Rutschhemmung beachten!
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Variante 9 
Rutschhemmende 
Langloch-Abdeckung



Zubehör für Bodenabläufe - DN 125 
Zwischenaufstockelemente, Rollring/Drainageringe

Um zwei Dichtungsebenen ordnungsgemäß 
anschließen zu können, muss ein Zwischen-
aufstockelement aus Werkstoff 1.4301/V2A 
(1.4404/V4A) eingesetzt werden. Auf Wunsch 
auch mit Kondensatzulauf lieferbar. 

Nutzbarer Klemmbereich von 70 - 140 mm. 

Bei hohem Dämmungsaufbau 

Art.Nr. 55125/2
Zwischenaufstockelement
mit Klebeflansch 
und Rollring

Art.Nr. 55125/1
Zwischenaufstockelement 
mit Pressdichtungsflansch, 
Rollring und Drainagering 
(Ausführung muss bauseits 
geklärt werden)

Art.Nr. 125/1
Rollring
Ringspalt zwischen 
Bodenablauf-Unterteil 
und Rinnenstutzen wird ge-
schlossen 
(bauseits abklären).

Art.Nr. 125/2
Drainagering
Ringspalt zwischen Boden-
ablauf-Unterteil und Rinnen-
stutzen bleibt zur sekundären 
Entwässerung offen (bauseits 
abklären).

Ø 500

Ø 500

Ø 265

Ø 265

20
0

20
0

6
0

6
0

Rollring/Drainagering
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Kernlochbohrung 
ca. 350 mm Durchmes-
ser bei senkrechtem 
Abgang, bzw. Aussparung 
350 x 750 mm bei 
waagrechtem Abgang, 
bzw. nach Grundleitungs-
verlauf (ggf. mit zusätz-
licher Kernlochbohrung 
30 mm tief für versenk-
ten Flansch bei geringem 
Fußbodenaufbau, 
bzw. speziell bei 
Sekundärentwässerung 
um den Wasserablauf zu 
gewährleisten)

Tipp 

!!
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Edelstahl-Bodenabläufe aus Werkstoff 1.4301/ 
V2A (1.4404/V4A); Wandstärke 2 mm; V2A 
Standrohr mit Dichtung herausnehmbar (senk-
recht); V2A Wasserkasten mit Dichtung als Ge-
ruchverschluss (waagrecht). 
Abflusswert 6,6 l/sec. bei senkrechtem Abgang, 
6,0 l/sec. bei waagrechtem Abgang.

Bei Verlegung einer Rohfußbodenabdichtung 
sollten Sie einen Bodenablauf mit Pressdich-
tungsflansch wählen. Kombinierbar mit Rost-
aufsätzen oder Rinnen. Die Ablaufkörper werden 
mit Bauzeitschutzdeckel geliefert.

Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 150 
2-teilig, senkrecht/waagrecht

Bodenabläufe mit Klebeflansch

senkrecht
Art.Nr. 5008/2000
mit Klebeflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Standrohr und Rollring

waagrecht
Art.Nr. 5009/2000
mit Klebeflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Geruchverschluss 
und Rollring

Bodenabläufe mit Pressdichtungsflansch

senkrecht
Art.Nr. 5008/1000
mit Pressdichtungsflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Standrohr,
Drainagering und Rollring

waagrecht
Art.Nr. 5009/1000
mit Pressdichtungsflansch, 
Schlammeimer, 
V2A Geruchverschluss, Drai-
nagering und Rollring

Ø  500

Ø 160

Ø 160

Ø 284

Ø 284

23
0

23
0

12
0

12
0

Ø  500

Ø  500

Ø 284

Ø 284

Ø 160

Ø 160

23
0

23
0

12
5

12
5
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Hinweis: Abdeckungsvarianten siehe Seite 63



Art.Nr. 5300/1..
Typ 1 
Standard

Art.Nr. 5300/2..
Typ 2 
mit Dünnbettflansch
Standard 15/50 mm
(auch besandet lieferbar, 
siehe Rubrik Besandung)

Art.Nr. 5300/3..
Typ 3 
mit Fliesenschlusswinkel

306

306

306

40

50

Ø 265

Ø 265

Ø 265
20

0
20

0
20

0

3
0

15

10

Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A), höhenver-
stellbar, drehbar, wahlweise als Standard-Aus-
führung Typ 1 mit Umbug, Typ 2 mit Dünnbett-
flansch und Typ 3 mit Fliesenanschlusswinkel. 

Bei den Abdeckungsvarianten bitte immer die 
Vorschrift der Berufsgenossenschaft für die ge-
forderte Rutschhemmung beachten.

Edelstahl-Rostaufsätze für Bodenabläufe - DN 150 
2-teilig
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Tipp

Auch in 1-teiliger Ausführung lieferbar.

Hinweis: Abdeckungsvarianten siehe Seite 63



Bodenabläufe aus Edelstahl - DN 150 
1-teilig, waagrecht

Einzelabdeckungen für Rostaufsätze 

Variante 1 
Gitterrost 
MW 23 x 23 mm
Tragstab 30 x 2 mm
Klasse L15
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 6
Riffelblech-
Abdeckung
Klasse L15

Auch in Sondergrößen und alternativ in Werkstoff 1.4404/V4A lieferbar

Variante 4 
Schwerlastplatte 
10 mm
Klasse M125

Variante 7 
Stabrost/ 
Schwerlast
Klasse M125

Variante 8
Schwimmbadrost/ 
Kunststoff
Klasse K3
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 3
Gelochte Abdeckung  
3 mm Materialstärke
Klasse K3

Variante 2 
Gitterrost
MW 23 x 23 mm
Tragstab 40 x 3 mm
Klasse M125
Mit geprüfter
Rutschhemmung

Variante 5
Geschlossene 
Abdeckung  
3 mm Materialstärke
Klasse K3

Hinweis: Bitte immer die Vorschrift 
der Berufsgenossenschaft für die 
geforderte Rutschhemmung beachten!
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Variante 9 
Rutschhemmende 
Langloch-Abdeckung



Zubehör für Bodenabläufe - DN 150 
Zwischenaufstockelemente, Rollring/Drainageringe

Um zwei Dichtungsebenen ordnungsgemäß 
anschließen zu können, muss ein Zwischen-
aufstockelement aus Werkstoff 1.4301/V2A 
(1.4404/V4A) eingesetzt werden. Auf Wunsch 
auch mit Kondensatzulauf lieferbar. 
Nutzbarer Klemmbereich von 70 - 140 mm. 

Bei hohem Dämmungsaufbau 

Art.Nr. 55125/2
Zwischenaufstockelement
mit Klebeflansch 
und Rollring

Art.Nr. 55125/1
Zwischenaufstockelement 
mit Pressdichtungsflansch, 
Rollring und Drainagering 
(Ausführung muss bauseits 
geklärt werden)

Art.Nr. 125/1
Rollring
Ringspalt zwischen 
Bodenablauf-Unterteil 
und Rinnenstutzen wird ge-
schlossen 
(bauseits abklären).

Art.Nr. 125/2
Drainagering
Ringspalt zwischen Boden-
ablauf-Unterteil und Rinnen-
stutzen bleibt zur sekundären 
Entwässerung offen (bauseits 
abklären).

Ø 500

Ø 500

Ø 265

Ø 265

20
0

20
0

6
0

6
0

Rollring/Drainagering
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Bodenabläufe in Sonderanfertigung, Werk-
stoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A) mit erhöhtem 
Schluckvermögen runden unser Bodenablauf-
sortiment ab und bieten Planern und Bauherren 
den Service, Sonderabläufe abgestimmt auf 
vorliegende Anforderungen anzufragen. Aus-

führung: 2-teilig mit Rostaufsatz. Abdeckungen 
der Rostaufsätze mit Gitterrost, Maschenweite 
und Tragstab nach Einsatzgebiet. Alle anderen 
Abdeckungsvarianten ebenfalls nach Einsatz-
gebiet oder Belastungsklasse. Den Varianten 
sind fast keine Grenzen gesetzt.

Sonderbodenabläufe - DN 200/250/300 
senkrecht/waagrecht

Art.Nr. 5999/0
Sonderbodenablauf 
DN 200, 
senkrecht

Art.Nr. 5999/0
Sonderbodenablauf 
DN 250, 
senkrecht

Art.Nr. 5999/0
Sonderbodenablauf  
DN 300, 
senkrecht

Art.Nr. 5999/0
Sonderbodenablauf 
DN 200, 
waagrecht

Art.Nr. 5999/0
Sonderbodenablauf 
DN 250, 
waagrecht

Art.Nr. 5999/0
Sonderbodenablauf 
DN 300, 
waagrecht

450

500 500

550

Ø 200

Ø 250

Ø 315

Flansch
Dm 550

Flansch
Dm 600 Flansch

Dm 600

Flansch
Dm 650

3
50

4
0

0

Ø
 2

50

4
50

12
0

12
0

12
0

Ø 350

Ø 400 Ø 400

Ø 450

450

Flansch
Dm 550

Ø
 2

0
0

Ø 350

550

Flansch
Dm 650

Ø
 3

15

Ø 450

Tipp

Auch in 1-teiliger Ausführung lieferbar.
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Unsere Einhängeschlammeimer können direkt 
in den jeweiligen Rinnenstutzen eingehängt 
werden, um den anfallenden Schmutz direkt am 
Rinnenboden aufzufangen. 

In Verbindung mit einem Bodenablauf mit Ge-
ruchverschlussglocke muss darauf geachtet 
werden, dass für den Einbau genügend Platz 
zwischen Glocke und Schlammeimer zur Ver-
fügung steht.

V2A-Einhängeschlammeimer
für Rinnen und Rostaufsatzstutzen

Art.Nr. 5099/110/150 
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 110 mm 
Höhe: 60 mm

Art.Nr. 5099/125 
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 125 mm  
Höhe: 60 mm.

Art.Nr. 5099/185 
Einhängeschlamm-
eimer für Ablauf- 
stutzen 185 mm,  
passend zu Boden- 
ablauf DN 100
Höhe: 60 mm.

Art.Nr. 5099/110/200
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 110 mm  
(Bei Rinnenbreite ab 
200 mm)
Höhe: 60 mm

Art.Nr. 5099/142 
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 142 mm,  
passend zu Boden- 
ablauf DN 70
Höhe: 60 mm

Art.Nr. 5099/198 
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 198 mm  
Höhe: 60 mm.

Art.Nr. 5099/DS185
Doppelschlammeimer 
nur in Verbindung mit 
einer Edelstahlglocke 
zu verwenden

Weitere Varianten siehe 
Rubrik Bodenabläufe
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Einhängegeruchverschlüsse kommen überall 
dort zum Einsatz, wo kein Raum für einen Bo-
denablauf besteht. Direkt in den Rinnenstut-
zen eingesetzt, bilden die Einhängegeruchver-
schlüsse eine platzsparende Alternative. 

Achtung: 
Nicht mit Schlammeimern kombinierbar!

Andere Dimensionen auf Anfrage.

V2A-Einhängegeruchverschlüsse
für Rinnen und Rostaufsatzstutzen

Art.Nr. 5096/75NGV 
Einhänge-
geruchverschluss 
für Ablaufstutzen 
75 mm
Höhe: 100 mm
Schluckleistung:
1,0 l / sec

Art.Nr. 5096/110NGV 
Einhänge-
geruchverschluss 
für Ablaufstutzen 
110 mm   
Höhe: 100 mm
Schluckleistung:
1,1 l / sec
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Edelstahl-Reinigungsverschlüsse aus Werkstoff 
1.4301/V2A (1.4404/V4A), mit befliesbarer, ver-
schraubter Abdeckung oder mit verschraubter, 
gasdichter Plattenabdeckung, 10 mm stark. 
Der Ringspalt zwischen der befliesbaren, ver-
schraubten Abdeckung und dem Aufsatzstück 

muss bauseits  geschlossen werden. Passend 
für Bodenabläufe DN 70 und DN 100, oder mit 
Ablaufstutzen = 110 mm.

Reinigungsverschlüsse sind auf Anfrage auch in 
runder Ausführung lieferbar.

Reinigungsverschlüsse

Art.Nr.
5200/RV110 

Art.Nr.
5200/RV142 

Art.Nr.
5200/RV185 

20
0

15
0

150

n 110

200

20
0

n 142

20
0

25
0

250

n 185

20
0
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Kastenrinnen
Schlitzrinnen

Minirinnen
Sonderrinnen
Abdeckungen
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Technischer Wegweiser
für Rinnen

• Die von uns eingesetzten Rohstoffe entsprechen den EU-Richtlinien.

 Es ist darauf zu achten, dass Edelstahl nicht mit unedlen Materialien wie Guss
 oder verzinktem Stahl kombiniert wird. Hierbei besteht die stark erhöhte Gefahr
 von Kontaktkorrosion!

• Bodenabläufe liefern wir für Standardsperrwasserhöhe 60 mm.

• Achtung: 
 Bei Rinnen mit Über- oder Unterdruck sind größere Geruchverschlusshöhen notwendig.

• Bei der Planung von Entwässerungsrinnen muss folgendes beachtet werden:
 - Menge des Abwassers
 - Schmutzanteile
 - Belastungsklasse
 - Reinigungsvorschriften
 - Bodenaufbauhöhe Trittschall- und Wärmedämmung im Bereich der Rinnen
 - Feuchtigkeitsisolierung
 - Abstand der Rinnen zu Wänden oder Küchensockeln

Aufgrund der Längenausdehnung ist das Standardprogramm (Schlitz- und Kastenrinnen) auf eine maximale 
Länge von 6 m begrenzt. Der Transportflansch nimmt gewisse Ausdehnungskoeffizienten auf. Sprechen Sie 
mit uns, wenn das Abwasser sehr hohe Temperaturen hat!

• Alle Gitterroste liefern wir standardmäßig gebeizt oder auf Wunsch gegen Aufpreis  
 in elektrolytisch polierter Ausführung (Vorteil: extrem schmutzabweisend).

• Alle Abdeckungsvarianten können auf Anfrage glasperlgestrahlt werden.
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Wir unterscheiden zwischen:
• Standardrinne (Typ 1)
• Standardrinne mit zusätzlicher 
 Abkantung nach Außen 
 (Typ 2 Dünnbettflansch)
• Standardrinne mit umlaufendem 
 Fliesenanschlusswinkel (Typ 3)
• Rinnensonderformen

Wir bieten eine Vielzahl an Ausführungsvarian-
ten. Jede Ablaufrinne wird individuell gefertigt 
und den baulichen Gegebenheiten angepasst 
(Längs-/Quergefälle oder ohne Gefälle). Ent-
sprechend dem Einsatzgebiet können verschie-
dene Abdeckungsvarianten eingesetzt werden. 
Hier muss jedoch die Vorschrift der Berufsge-
nossenschaft berücksichtigt werden. 

Kastenrinnen aus Edelstahl - Querschnitte
Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Typ 3 / Art. Nr. 3003/1 mit Fliesenanschlusswinkel Typ 6 / Art. Nr. 3006/1 Randfalz / schmaler Rand

Typ 2 / Art. Nr. 3002/1 mit Dünnbettflansch
Dünnbettflansch auch nach baulichen Besonderheiten

Typ 62 / Art. Nr. 3006/2

50 22,3

15

23,5

30

40 10 12

12

52 6

15

Typ 1 / Art. Nr. 3001/1 Standard Typ 4 / Art. Nr. 3004/1 mit Wandaufkantung

23,5

12

12

52
23,5

Seite 71   | ETG  Stand 03/2023

Ri
nn

en



Planungshilfe
Maßtabelle

Stutzenvermaßung: 
a)  Maßangabe Ablaufstutzen bis 
 Außenkante Rinne in Länge und Breite 
b)  Der Ablaufstutzen kann nahezu an jeder 
 Stelle der Rinne eingepasst werden. 
 Mittige Anordnung vorteilhaft.
c) Bodenabläufe anderer Hersteller: 
 Bitte hier Stutzen-Durchmesser angeben
d) Wahl der richtigen Roste

Hinweis Rostgröße:
Denken Sie an das Reinigungspersonal, das die 
Roste zur Reinigung entnehmen muss. Außer-
dem sollten die Roste eventuell vorhandene 
Spülmaschinen passieren können (max. Stück-
gewicht: 8-10 kg oder 500-1000 mm Länge).

Rinne gerade Rinne mit Stichkanal

Rinne in U-Form Rinne mit 2 Stichkanälen

Rinne mit 4 Stichkanälen
 

Rinne in L-Form

Rinne in L-Form 
und Stichkanal

Rinne in U-Form 
und Stichkanal

Rinne mit 3 Stichkanälen
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Hinweis: In Arbeitsbereichen mit erhöhter 
Rutschgefahr ist von der Berufsgenossen-
schaft eine Rutschhemmung der Abdeckung 
vorgeschrieben. Wichtige Informationen gibt 
das Merkblatt ZH 1/571 des Hauptverbandes 
der gewerblichen Berufsgenossenschaft. 

Bei Rinnentyp 6 bzw. 62 verringert sich die mi-
nimale Rinnenbreite um 35 mm, gegenüber Typ 
1 mit Sichtstegbreite 23,5 mm. Schmälere Rinnen 
in Verbindung mit Rostaufsatz sind möglich.

Minimale Rinnenbreite Typ 1,2,3 :
Bodenablauf
DN 70: 230 mm
DN 100: 280 mm
DN 100: 250 mm
  200 mm (Grundkörper DN 70)
  schmaler Sichtsteg (17,5 mm)
DN 125/150: 350 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne direkt an uns.

Einbaubeispiel

max. Höhe
Hohlraumfreie Unter-

fütterung
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Einbaudetails
Entwässerungsrinnen aus Edelstahl

Rinnenhöhe:

a) abhängig vom Fußbodenaufbau oberhalb 
der Rohbetondecke (diese Maße angeben); Im  
Normalfall 30-50 mm zu verfüllenden Hohl-
raum unter der Rinne einplanen. Empfohlene 
Rinnenhöhe am Auslauf: 100-120 mm. Empfoh-
lener Fußbodenaufbau: 150 mm. Die minimale 
Rinnenhöhe ist immer Rosthöhe +15 mm freier 
Wasserlauf, +1,5 % Standardgefälle zum Ab-
laufstutzen.

b) Empfohlenes Rinnengefälle: 1,5 %; in Berei-
chen mit niedrigen Aufbauhöhen (z.B. Altbausa-
nierung) kann das Gefälle verringert werden. Es 
sollte auf jeden Fall 0,5% betragen. Eventuell 
zusätzliche Bodenabläufe einplanen. Unter 1,0 
% Gefälle übernehmen wir keine Gewähr für 
einen ordnungsgemäßen Ablauf.

Diese Einbauvorschläge sollen und können nur 
als Beispiel gelten. Die Ausführungszeichnun-
gen sind ohne Gewähr!

Es ist auf alle Fälle vor Ort die Ausführung der 
Abdichtung des Bodens im Bereich der Rinne, 
bzw. der Einzelbodenabläufe mit den einzelnen 
Gewerken, mit einem Fachplaner oder Architek-
ten abzustimmen.

Einbaudetail Rinnentyp 1 Fliesen

Wartungs- bzw. Bewegungsfuge
z.B. PCI Elritan 140

biegsame Anker Fliese

Kleber

Abdichtung

Rohfußboden

Drainagering oder Lippendichtung
Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Dünnbettabdichtung unterhalb 
der Fliese z.B. PCI Apoflex W/F 
(2-lagig)

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial
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Einbaudetail Rinnentyp 1 Kunstharzboden

Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Drainagering oder Lippendichtung

Abdichtung

Rohfußboden

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

biegsame Anker

Kunstharzbeschichtung

Einbaudetail Rinnentyp 2 Fliesen

Wartungs- bzw. Bewegungsfuge
z.B. PCI Elritan 140

biegsame Anker
Fliese

Kleber

Abdichtung

Rohfußboden

Drainagering oder Lippendichtung

Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Dünnbettabdichtung unterhalb 
der Fliese z.B. PCI Apoflex W/F 
(2-lagig)

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

Einbaudetails Typ 1 und Typ 2
Entwässerungsrinnen aus Edelstahl
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Einbaudetails Typ 2 und Typ 3
Entwässerungsrinnen aus Edelstahl

Einbaudetail Rinnentyp 3
mit umlaufenden Fliesenanschlusswinkel

Einbauvorschläge für Rinnen mit  
thermischer Belastung

Wartungs- bzw. Bewegungsfuge
z.B. PCI Elritan 140

biegsame Anker Fliese

Kleber

Abdichtung

Rohfußboden

Drainagering oder Lippendichtung
Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Dünnbettabdichtung unterhalb 
der Fliese z.B. PCI Apoflex W/F 
(2-lagig)

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

Distanzstege nach dem Anfliesen 
kompett entfernen

Einbaudetail Rinnentyp 2 Kunstharzboden

Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Drainagering oder Lippendichtung

Abdichtung

Rohfußboden

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

biegsame Anker

Kunstharzboden
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Sonderzubehör und Optionen
zu Kastenrinnen aus Edelstahl

Bei Temperaturwechselbeanspruchung sind 
Fliesen im Randbereich der Rinnen stark ge-
fährdet, zumal häufig noch mit mechanischer 
Beanspruchung zu rechnen ist. Der erfahrene 
Planer trägt dafür Sorge, dass Rinnen mit um-
laufendem Fliesenanschlusswinkel ausgestat-
tet werden. Der Winkel wird parallel mit 10 mm 
Abstandsbolzen an die Rinne angeschweißt. 
Nach Fertigstellung des Bodenbelages werden 
die Abstandsbolzen mit einem Winkelschleifer 
komplett entfernt (Trennscheibe für VA Material). 
Im Funkenbereich bitte die Bauteile mit Karto-
nagen etc. abdecken. Die Flanken des Winkel-
rahmens und der Rinne sorgfältig entfetten, ge-
gebenenfalls mit Primer nach Herstellerangebe 
vorbehandeln. Dauerelastische Verfugung (War-
tungsfuge, bzw. Bewegungsfuge) mit hochwerti-
gem Material bauseits (Bild 1). 

Zusätzliche Unterfütterung bei extremem 
Schwerlastverkehr mit V2A / PVC Vollmaterial 
unter dem Rinnensichtsteg (Bild 2). 

Flanschverbindungen aus 3 mm Flanschplat-
ten mit maßgenauer Dichtung, lebensmittel-
echt (Viton), Einsatzbereich ab 5500 mm Ein-
zellänge oder Erfordernis. Bei sehr aggressiven 
Medien werden Sonderdichtungen eingesetzt 
(Bild 3). Ab 5500 mm höhere Speditionskosten 
und längere Lieferzeiten möglich). 
Stichkanäle in jeder Größe nach Kundenangabe 
lieferbar (Bild 4).
 
Der Ablaufstutzen zum Bodenablauf (oder 
direkt) kann an nahezu jeder Stelle der Rin-
ne eingepasst werden. Bei größerem Abwas-
seraufkommen sind auch mehrere Abläufe 
möglich. Die Stutzen sind passgenau für alle 
Bodenabläufe lieferbar (bei Fremdfabrikat Stut-
zen-Durchmesser angeben). Zentrisch tiefge-
zogene Ablaufstutzen erhöhen die Abflussge-
schwindigkeit. Kein Reststau vor dem Ablauf, 
verzugfreies Anschweißen des Stutzenrohres; 
kein Verzug der Rinne, keine überstehenden 
Schweißnähte (Bild 5). 

Schalldämmmatten auf Kundenwunsch liefer-
bar (Bild 6).

Umlaufender 
Fliesenanschlusswinkel
Aus V2A 30 x 40 x 3 mm
auf Wunsch : Ablaufrinnen exakt nach 
Fliesenraster; Schutz gegen Fliesen-
bruch im Randbereich

Vollmaterialunterfütterung
aus V2A / PVC für Schwelastverkehr 
und zur Vermeidung von Hohlraum-
bildung, unterhalb des Rinnensicht-
stegs

Bild 1

Bild 2
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Flanschverbindungen 
aus 3 mm Flanschplatten mit maß-
genauer Dichtung, lebensmittelecht 
(Viton); Einsatzbereich ab 5500 mm 
Einzellänge oder Erfordernis

Stichkanäle
Anordnung von Stichkanälen, 
um auch Schwenkbereiche, z.B. 
Kippbratpfannen zu erfassen; an 
nahezu jeder Stelle möglich

Verschiedene Ablaufstutzen
Beispiele verschiedener Ab-
laufstutzen auch für Boden-
abläufe von Fremdfabrikaten
(hier bitte Stutzendurchmes-
ser angeben)

Schalldämm-Matte
an der Unterseite des 
Rinnenbodens aufgeklebt, um 
Resonanzen zu vermeiden.

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6
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Sonderzubehör und Optionen
zu Kastenrinnen aus Edelstahl

Großflächige Edelstahlwannen werden mit zu-
sätzlicher Rostauflage (T-Sektion) gefertigt. 
Ob rechteckig, quadratisch oder der Raumform 
angepasst: wir liefern jede Größe auf Kunden-
wunsch. Größere Flächen sind nicht empfeh-
lenswert, da die Blechspannweite zu groß ist, 
Sacklöcher, Deformationen und Transportpro-
bleme können auftreten. Alternativ mehrere 
Wannen in Reihe planen. Bei größeren Wannen 

grundsätzlich ein größeres Gefälle für siche-
ren Wasserablauf planen (3-5 %, Bild 1). 
Langlochleisten zur besseren Einbindung in den 
Bodenbelag sind empfehlenswert (Mehrpreis!). 
Verletzungsarme Anker und Justierschrauben 
mit großen Aufstellern vermeiden Unfälle und 
Schnittverletzungen und schützen Isolierun-
gen (Bild 2). Rinnen auf Gehrung sägen und ver-
schweißen ist für uns kein Problem (Bild 3).

Große Wanne mit
zusätzlicher Rostauflage
Je nach Belastungsklasse 
(z.B. Wagenwaschplatz)

Langlochleiste
Gute Einbindung in den Bodenaufbau
Standard: 40 x 11 mm Langloch
alle 150 mm oder nach 
Kundenwunsch (Speziell bei Rinnen 
mit thermischer Belastung)

Rinne auf Gehrung
gesägt und geschweißt,
jede Gradzahl möglich
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Kastenrinnen mit Rostaufsatz aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Bei Bedarf können auch schmälere Rinnenbrei-
ten (150 mm oder 115 mm als Rinnentyp 6 mit 
Randfalz) eingesetzt werden. Im Bereich des 
Bodenablaufs muss die Rinne mittels Rostauf-
satz vergrößert werden. Rostaufsatz z.B. 300 
x 300 mm für Bodenablauf DN 70/100. Kom-
binierbar auch mit größeren Rostaufsätzen 
für alle Bodenablauftypen.  Abdeckungen oder 
Gitterroste für alle Belastungsklassen liefer-

bar. Der Sitz des Rostaufsatzes, ob „mittig“, 
aus der Mitte oder am Ende der Rinnen nach 
Kundenangabe. Rinnen auch als Linienent-
wässerung geeignet. Flanschverbindungen aus 
3 mm Flanschplatten mit maßgenauer Dich-
tung, lebensmittelecht (Viton), Einsatzbereich 
ab 5500 mm Einzellänge oder Erfordernis. Bei 
sehr aggressiven Medien werden Sonderdich-
tungen eingesetzt.

Schmale Rinne
mit Rostaufsatz 
300 x 300 mm 
und 
Fliesenanschlusswinkel
Typ 3

Schmale Rinne Typ 1
150 mm Rinnenbreite mit 
Gitterrost 
(100 mm Rostbreite)

Linienentwässerung Typ 1
mit mittig angeschweißtem 
Rostaufsatz
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Desinfektions-Durchschreitebecken / Entbluterinne
Aus Edelstahl - Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Desinfektionsbecken komplett im Tauchbad 
gebeizt, Sichtstege geschliffen, mit geneigter 
Ein- und Austrittsfläche. Rostauflage durch-
gehend eingekantet, zusätzliche Rostaufla-
ge als T-Profil. Rost/Standard: Maschenweite  
23x23 mm, Tragstab 25/2 mm rutschhemmend 
poliert. Becken umlaufend mit Maueranker und 
höhenverstellbaren Montagefüßen. 

Desinfektionsmittelniveau 15 mm über den Ros-
ten. Eingeschweißter Ab-/Überlauf, senkrecht 
oder waagrecht für alle Bodenabläufe möglich  
(passender Stutzen zur Restentleerung). Je 
nach Belastung können auch andere Tragstab-
größen bei den Rosten geliefert werden. 

Für die Lebensmittel- und Fleischverarbeitung!

Desinfektions-
Durchschreitebecken

Entbluterinne
Einsetzbar im Schlachtbereich bzw. überall, wo 
zwei verschiedene Medien getrennt über die 
Grundleitung entsorgt und separiert werden 
müssen (durch verschließbare Ablaufstutzen.)

Entbluteablauf als Anschluss an Container/
Fettabscheider
Maßanfertigung nach Kundenangabe!

Seite 81   | ETG  Stand 03/2023

Ri
nn

en



Sonderrinnen mit und ohne Gefälle
Aus Edelstahl - Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

In der heutigen Zeit müssen Entwässerungs-
systeme nicht nur funktionell sein, sie sollten 
auch optischen Ansprüchen genügen. Durch 
Sonderkonstruktionen wie z.B. polygonale Rin-
nen oder runde Rinnen passen sich Edelstahl-
rinnen optimal dem architektonischen Gesamt-
konzept an und setzen gestalterische Akzente.

Ob polygonal oder rund, die architektonischen 
Anforderungen können voll berücksichtigt wer-
den. Dabei stehen funktionelle Lösungen wie 
problemloses Anpflastern, Schutz und Belast-
barkeit im Vordergrund. Hohe Beständigkeit 
gegen Frost, Tausalz und Chemikalien (V4A) be-
deutet hohe Wirtschaftlichkeit.

Bitte beachten: Runde Rinnen können im 
Gegensatz zu polygonalen Rinnen nur mit 

Randfalz (Typ 6) gefertigt werden. Die Rost-
auflage wahlweise mit Auflagenoppen oder 
angeschweißtem Flachprofil. Die Roste können 
auf Wunsch mit Rostsicherung gegen unbe-
fugte Entnahme ausgerüstet werden. Bei Pu-
blikumsverkehr (z.B. Einkaufspassage) ist ein 
Rost mit einer Maschenweite 30/10 mm, glatt 
poliert (gebeizt) mit Arretierung zu wählen. 
Fast alle Belastungsklassen, z.B. B/C für LKW 
Anlieferungszone lieferbar.

Ein weiterer Beweis unserer Kompetenz! Edel-
stahl-Sonderrinnen in runder Bauweise sind 
ideal für runde Schwimmbecken und Wellness-
bereich. Ausführung in Werkstoff 1.4404/V4A. 
Abdeckung mit Kunststoffrost mit geprüfter 
„Rutschhemmung“. Lieferung mit oder ohne 
Gefälle.

Polygonale Rinne

Runde Außenrinne
mit Randfalz Typ 6 
(siehe Seite 83), 
Gitterrost verschraubt,
für Platzentwässerung
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Polygonale Rinne
mit Sichtsteg Typ 1 

Runde Wanne 
mit zusätzlicher Rostauflage; 
jeder Durchmesser lieferbar, 
für Brunnen geeignet

Runde Rinne 
im Wellnessbereich
Besonderheit „Augenrost-
auflage“ über Stutzen und 
Funktionssäulen 
(diese sind abnehmbar)

Rostsicherung
unterschiedliche 
Arretierungssysteme sind 
für alle Rosttypen lieferbar; 
entnahmesicher 

Tipp

Auch als Schnellverschluss 
z.B. bei Parkdecks lieferbar
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V2A-Einhängeschlammeinmer
für Rinnen/Rostaufsatzstutzen

Unsere Einhängeschlammeimer können direkt 
in den jeweiligen Rinnenstutzen eingehängt 
werden, um den anfallenden Schmutz direkt im 
Rinnenstutzen aufzufangen. In Verbindung mit 
einem Bodenablauf mit Geruchverschlussglocke 

muss darauf geachtet werden, dass für den 
Einbau genügend Platz zwischen Glocke und 
Schlammeimer zur Verfügung steht. Lochdurch-
messer 5 mm nach DIN EN-Norm.

Art.Nr.
5099/110/150  
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 110 mm 
Höhe: 60 mm

Art.Nr. 5099/125 
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 125 mm  
Höhe: 60 mm

Art.Nr. 5099/185 
Einhängeschlamm-
eimer für Ablaufstutzen 
185 mm, passend zu 
Bodenablauf DN 100
Höhe: 60 mm

Art.Nr.
5099/110/200
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 110 mm  
(Bei Rinnenbreite ab 
200 mm),
Höhe: 60 mm

Art.Nr. 5099/142 
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 142 mm,  
passend zu Bodenab-
lauf DN 70,  
Höhe: 60 mm

Art.Nr. 5099/198 
Einhängeschlamm- 
eimer für Ablauf- 
stutzen 198 mm  
Höhe: 60 mm

Art.Nr. 5099/DS185
Doppelschlammeimer 
nur in Verbindung mit 
einer Edelstahlglocke 
zu verwenden

Weitere Varianten siehe 
Rubrik Bodenabläufe
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V2A-Einhängegeruchverschlüsse
für Rinnen/Rostaufsatzstutzen

dort zum Einsatz, wo kein Raum für einen Bo-
denablauf besteht. Direkt in den Rinnenstut-
zen eingesetzt, bilden die Einhängegeruchver-
schlüsse eine platzsparende Alternative. 

Achtung: 
Nicht mit Schlammeimern kombinierbar!

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Art.Nr. 5096/75NGV 
Einhängegeruchverschluss 
für Ablaufstutzen 75 mm
Höhe: 100 mm

Schluckleistung: 1,0 l /sec.

Art.Nr. 5096/110NGV 
Einhängegeruchverschluss 
für Ablaufstutzen 110 mm  
Höhe: 100 mm

Schluckleistung: 1,1 l /sec.

Auch für Ablaufstutzen 75 mm lieferbar
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Schlitzrinnen „Ulmer Rinne“ mit freier Einsicht
Aus Edelstahl - Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Materialstärke 2,0 mm, Standardgefälle: 1,0 %
zum Bodenablauf bzw. Ablaufstutzen
Schlitzrinnen sind die ideale Abflusslösung für 
Bereiche mit geringem Abwasseranfall, z.B. 
Schlachthöfe, Metzgereien, Winzereien, Braue-
reien oder in allen Industrie- /Außenbereichen. 
In Verbindung mit unseren Bodenabläufen und 
Kastenrinnen sind den Variationen so gut wie 
keine Grenzen gesetzt.

Speziell bei punktuellem Schwallwasser durch 
Auslaufhähne ist die Variante Kastenrinne/
Schlitzrinne sinnvoll, um den gesamten Ab-
wasseranfall zu entsorgen. Absolut keine 
Verstopfungsgefahr, keine Beschädigung der 
Rollen von Transportwagen; Rinne leicht einzu-
sehen und mit Hochdruckreiniger zu reinigen. 
Bauschutzfolie über dem Einlaufschlitz. Andere 
Gefälleausbildungen sind möglich.

-  Schlitzrinne
-  Rinne 

Kombination
Rostaufsatz - Schlitzrinne

Runde Rinne
Schlitzrinne mit Randfalz Typ 6
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Schlitzrinnen aus Edelstahl „Ulmer Rinne“
Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Die Schlitzrinne als Linienentwässerung ist für 
uns kein Problem. Ideal einsetzbar als Raum-
entwässerung in der fleischverarbeitenden In- 
dustrie, Getränke-/Lebensmittelindustrie, all-
gemeinen und chemischen Industrie sowie 
in Produktionshallen. Kombinierbar mit allen 
Rostaufsätzen und Bodenabläufen oder bereits 
vorhandenen Bodenabläufen von ETG. Die Lage 
des Rostaufsatzes kann frei gewählt werden. 

Bei längeren Strängen oder starkem Wasser-
anfall müssen je nach baulichen Gegebenhei-
ten mehrere Bodenabläufe eingeplant werden 
(max. Höhe: 180 mm). Schlitzrinnen in U- oder 
L-Form werden mit „Gehrung“ gefertigt.Ein-
fache Montage mit Transportverbindung und 
Viton Dichtung in hochresistenter Lebensmit-
telqualität ab 6000 mm Einzellänge oder Er-
fordernis.

Rinnenform Rinnenausführung

Transportflansch

Ausführung Bereich 
Bodenablauf
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Schlitzrinnen - Rinnenformen
Freie Einsicht

Die Abbildungen zeigen mögliche Rinnenfor-
men für spezielle Einsatzgebiete. Schlitzbreite 
Standard 17 mm. Variation: 8-25 mm möglich.
Gefälle: Standardgefälle 1 % zum Bodenab-
lauf bzw. Ablaufstutzen. Andere Gefälleaus- 
bildungen möglich.

Minimale Höhe:  60 mm
Maximale Höhe: 180 mm

Art.Nr. 7900/01
Typ 1
Standardausführung mit 
freier Einsicht

Min. Höhe: 60 mm
Max. Höhe: 180 mm

Art.Nr. 7900/03
Typ 3
Mit Fliesenanschlusswinkel
und freier Einsicht

Art.Nr. 7900/02
Typ 2 
Mit Dünnbettflansch und 
freier Einsicht
(auch besandet lieferbar, 
siehe Seite 149 ff)
 

17

17

17

17,5

17,5

23,550

15

30

10

40
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Schlitzrinnen - Rinnenformen 
Freie Einsicht

Schlitzrinnen eignen sich auch für den Ein-
bau im Schwimmbadbereich (V4A). Die Ein-
laufschlitzbreite im Barfußbereich beträgt 8 
mm. Die Abdeckung der Rostaufsätze liefern 
wir als PVC Schwimmbadrost (mit geprüfter 
Rutschhemmung) oder nach Kundenwunsch. 

Bei geringem Fußbodenaufbau bieten wir die 
Mini-Schlitzrinne mit minimaler Höhe 35 mm, 
maximaler Höhe 60 mm an. Anschlussvarian-
ten wie bei Standardrinne. Für weitere Sonder-
formen oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Art.Nr. 7900/062
Typ 62
mit Schlitzbreite 8 mm
Mindesthöhe 75 mm

Art.Nr. 7900/06
Typ 6
mit Randfalz

Art.Nr. 7900/042
Typ 42
Halbe Rinne im Wandbereich 
mit zusätzlicher Kantung zum 
Anfliesen

8

30

50

6

23,5

50

50

15

15

17

10
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Schlitzrinnen - Rinnenformen
Freie Einsicht

Mini-Schlitzrinne 
Typ 1
Auch mit 8 mm 
Schlitzbreite lieferbar

Mini-Schlitzrinne
Typ 2
Mit Dünnbettflansch 
(auch besandet lieferbar, 
siehe Seite 149 ff)
Auch mit 8 mm 
Schlitzbreite lieferbar

Technische Vermaßung 
Seitenansicht

Technische Vermaßung 
Draufsicht
Rostaufsatz eingeschweißt 
nach Kundenangabe

Rinne max. Höhe z.B.  100 mm
plus satte Unterfütterung (ca. 30 mm)

Hohlraumfreie Unterfütterung

max. Rinnenhöhe nach Lage des Bodenablaufes
bzw. nach baulichen Gegebenheiten

17

17,5

17

42

23,550

15
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Schlitzrinnen / Rostaufsatz
Anschluss-Variante an Rostaufsatz

Schlitzrinnen können mit allen Rostaufsatz-
größen, passend für alle Bodenabläufe (oder 
nach Kundenangabe) geliefert werden. Die 
Lage des Rostaufsatzes kann frei gewählt wer-
den. Anschweißverbindung Rinne/Rostaufsatz 
absolut dicht geschweißt. Ob Rinnen als Stan-
dardausführung, mit Klebeflansch oder Flie-
senanschlusswinkel, der Rostaufsatz wird als 

gleicher Typ gefertigt. Abdeckungsvarianten 
für Rostaufsätze und Bodenabläufe siehe Kapi-
tel Bodenabläufe.

Hinweis: Alternativ Schlitzrinnen auch nur mit 
Ablaufstutzen senkrecht/waagrecht lieferbar 
(DN 32-DN 70)! 

1-seitiger Anschluss (stumpf), 
an Rostaufsatz angeschweißt

Schlitzrinne 
nur mit senkrechten Ablaufstutzen

2-seitiger Anschluss (stumpf), 
an Rostaufsatz angeschweißt

Schlitzrinne 
nur mit waagrechten Ablaufstutzen

3-seitiger Anschluss (stumpf), 
an Rostaufsatz angeschweißt

Schlitzrinne mit GehrungSeitlicher Anschluss 
an Rostaufsatz für Einsatz im 
Wandbereich
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Sonderzubehör und Optionen
Für Schlitzrinnen aus Edelstahl

Bei Fahrverkehr mit hohen Radlasten sollten 
die Rinnen mit zusätzlichen Distanzstegen (alle 
200 mm) und PVC- / bzw. V2A Vollmaterial im 
Sichtsteg ausgestattet werden. Ein umlaufen-
der V2A Winkelrahmen schützt vor Fliesen-
bruch im Randbereich bei hoher mechanischer 
Beanspruchung. 

Bei Einzellängen ab 5500 mm oder Erforder-
nis muss eine Transportverbindung eingeplant 
werden. Die montagefreundliche Ausführung 
wird mit Dichtung in hochresistenter Lebens-
mittelqualität geliefert. Bei sehr aggressiven 
Medien werden Sonderdichtungen eingesetzt! 

Vollmaterial
für Schwerlastverkehr; in PVC 
/ V2A lieferbar

Transportverbindung
mit Dichtung, 
lebensmittelecht (Viton)

Zusätzliche Distanzstege
für Schwerlastverkehr. 
Nur sinnvoll mit zusätzlicher 
Vollmaterialunterfütterung 
im Sichtsteg.

Höhenverstellbare 
Aufständerung
auf Anfrage gegen Aufpreis lie-
ferbar; Montage- und Justier-
vereinfachung

Vollmaterial
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Sonder-Schlitzrinnen aus Edelstahl
Runde Form / Wandausführung

Sonderschlitzrinnen aus Edelstahl, Werkstoff 
1.4301/V2A alternativ 1.4404/V4A als „Runde 
Form“, mit Radien nach Kundenangaben in Ab-
sprache mit ETG.

Ausführung der Randausbildung mit Randfalz 
(siehe auch Art. Nr. 7900/06). Mit variablem 
Gefälle.

Runde Schlitzrinne
Radien nach genauen 
Kundenangaben.

Wand-Schlitzrinne
Wandausführung (halbe Rinne 
im Wandbereich) oder mit 
zusätzlicher Kantung zum 
Anfliesen.

Einbauvorschlag: 
Dieser Einbauvorschlag soll 
und kann nur als Beispiel 
gelten.
Rinne raumseitig als 
Standardausführung Typ 1, 
Typ 2 mit Klebeflansch oder 
Typ 3 mit Fliesenanschluss-
winkel

 Fliesen

 Vergussmörtel

 Rohfußboden

 PCI Apoflex TF

 Abdichtung mit Folie   
 (z.B. Wolfin oder 
 Apoflex TF)
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Minirinnen aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Edelstahl-Minirinnen für Bedarfsbereiche mit 
geringem Abwasseraufkommen. Auf Terrassen, 
Balkonen, in Labors, Saunen und Duschanla-
gen (Trennung Nass-/Trockenbereich) oder im 
Schwimmbadbereich. Durch niedrige Aufbau-
höhe (35-180 mm) und formschöne Langloch-

abdeckung rollstuhlgeeignet, da Düsenlochung 
(auch für Rostaufsatz), passt sich die Minirinne 
auch optisch den örtlichen Gegebenheiten an. 
Kombinierbar mit allen Rostaufsätzen. 
Alternativ nur mit Ablaufstutzen.

Minirinne mit Abdeckung 
„Düsenlochung“

Rinnenform
min. Höhe: 35 mm
max. Höhe 180 mm

Anschweißverbindung
Minirinne 
mit angeschweißtem Rostauf-
satz und Abdeckung

Abdeckung 
für Rostaufsatz

Abdeckung  
auch einzeln lieferbar, nach 
Maßangabe

13

15,58

Minirinne Typ 1

13 23,5

15,5
15,5

8

15

Minirinne Typ 2
mit Dünnbettflansch 
(auch besandet lieferbar, 
siehe Seite 155 ff)

70
70 91

10 10

51,5

27
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Ausführung: Materialstärke 1,5 mm, Werkstoff 
1.4301/V2A (1.4404/V4A), umlaufende Sicht-
stege und Langlochabdeckung geschliffen 
mit Folie. Aufgrund der geringen Baubreite voll 
PKW-befahrbar. Justierschrauben und Anker 
in 500 mm-Abständen. Wegen der Gefahr des 
Verzugs sollte ab 3000 mm eine Transportver-
bindung eingeplant werden. 

Rinnenhöhe/Gefälle: min 35 mm, max. 180 mm mit 
1 % Standardgefälle (1,5 oder 2,0 % möglich). 
Die Anordnung der Bodenabläufe bzw. Ablauf-
stutzen erfolgt nach Ihren Angaben (bauliche 
Gegebenheit). Rinne und Rost sind leicht mit 
Flaschenbürste zu reinigen.

Rinne mit Gehrung 
(jede Sondergradzahl möglich)

Ablaufrohr waagrecht 
DN 32/50 oder nach Wahl

Ablaufstutzen senkrecht 
DN 32/50 oder nach Wahl

Transportverbindung 
Lebensmittelecht (Viton)
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Gitterroste aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A), Standard: gebeizt

Höchste Qualität in gebeizter Ausführung.  
Auf Wunsch fertigen wir die Gitterroste auch 
elektrolytisch poliert. Ein unschätzbarer Vor-
teil, wenn es um die Reinigung geht. Für alle 
Belastungsklassen. Rutschhemmende Ausfüh-
rung mit Doppelgleitschutz. Hochfunktionell 
und durch das gediegene Maschenbild optisch 
kaum zu übertreffen. Diese Rutschhemmung 
ist für alle unsere Gitterroste erhältlich, gleich 
welche Maschenweite oder Tragstab. In be-
stimmten Arbeitsräumen und –bereichen be-
steht durch den Umgang mit gleitfördernden 
Stoffen erhöhte Rutschgefahr. Bei Nässe, 
Fetten, Ölen und sonstigen Verunreinigungen 
empfehlen wir den Einsatz von rutschhemmen-
den Rosten. Je nach Einsatzgebiet sind alle Git-
terroste auch mit glatter Oberfläche lieferbar.

Die Wahl der Maschenweite obliegt Ihnen. 
Technisches Kriterium hierfür ist die Belastung 
in Abhängigkeit zur Rosthöhe. Aus unserem 
Standardprogramm können Sie folgende Ab-
messungen wählen:

Maschenweite (MW):
23 x 23 mm (Küchennorm)
30 x 30 mm (Industrienorm)
30 x 10 mm (Publikumsverkehr)

Tragstab (TS):
20/2- 20/3 mm
25/2- 25/3 mm
30/2- 30/3 mm
40/2- 40/3 mm

Andere Tragstabgrößen auf Anfrage!

Publikumsgerechte Masche 30 x 10 mm, für 
den Außen- und Innenbereich, glatte Ausführung. 
Industriemasche 30 x 30 mm, in Einfachgleit-
schutz für alle Belastungsklassen lieferbar.

Gitterroste sind moderne Bauelemente in ho-
her Qualität für Systemlösungen in verschiede-
nen Einsatzgebieten. Ob als Anlage mit Winkel-
rahmen oder in Verbindung mit Kastenrinnen, 
überall einsetzbar. Die Einzelrostabmessung 
sollte aus fertigungstechnischen Gründen in 
Rostlänge und Rostbreite 1250 mm nicht über-
schreiten. Oberfläche elektrolytisch poliert 
oder gebeizt lieferbar.

Gitterroste
Alle Belastungsklassen und Maschenweiten
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Gitterrost Standard
Maschenweite 23 x 23 mm 
Tragstab 30/2 mm, 
rutschhemmend poliert

Gitterroste aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Einfachgleitschutz
Rutschhemmende 
Ausführung für Bereiche, in 
denen niedrige Bewertungs-
gruppen Vorschrift sind 
(z.B. R11)

Seite 97   | ETG  Stand 03/2023

Gitterrost
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ohne Rutschhemmung, 
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Gitterroste aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Winkelrahmen
Mit oder ohne Anker; 
für alle Tragstabhöhen 
lieferbar

Schwerlastrost
TS 40/3 mm- TS 60/3 mm;
andere Tragstababmessungen 
und Maschenweiten auf Anfrage.
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ohne Winkelrahmen , Radien von 
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Maschenweite und Tragstab auf 
Anfrage

Industrierost 
mit Aussparung
Jedes Aussparmaß 
ist möglich



Gitterroste aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301/V2A (1.4404/V4A)

Komplette Rostanlagen, exakt den baulichen 
Gegebenheiten angepasst. Nennen Sie uns 
den Anwendungszweck sowie  Ihren Maschen-
wunsch. Roste, rund als Segmentbogen oder 
in polygonaler Form sind für uns kein Problem. 
Millimetergenau liefern wir unsere Rahmen und 
Roste nach Fliesenraster. Gitterrostanlagen in 
Form und Größe für Wagenwaschplätze eben-
falls den baulichen Gegebenheiten angepasst. 
Die querlaufenden Rostauflagen mittels T-
Profil. Solche Anlagen eignen sich z.B. her-
vorragend für Kartoffelschälmaschinen oder 

Reinigungsplätze für größere fahrbare Teile 
zur Reinigung mit Dampfstrahler. Alle Roste 
können zusätzlich gesichert werden: „Unfall-
schutz!“

Wichtiger Hinweis: Zusätzlich benötigte Unter-
stützungen müssen bauseits nach statischen 
Erfordernissen eingebaut werden.

Bei befahrbaren Abdeckungen stets die Berei-
fung des Beförderungsmittels angeben.

Schwerlast Rostanlage 
mit T-Profil
(Trägerunterstützung bau-
seits)

Gitterrostanlage
mit Stichkanälen die alle 
wasserführenden Bereiche er-
fassen. Einsatz aller Rosttypen 
möglich.

Maßgenaue Rostanlagen 
mit Bogen
Anpassung an Säulen, Stützen 
oder Produktionsmaschinen

Runde 
Gitterrostabdeckung
Mit Rahmen (z.B. für Schächte)

Gitterrost mit Rahmen
Alle Größen und fast alle Be-
lastungsklassen lieferbar! 
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Weitere Abdeckungen

Stabrost
Für extremen Schwerlast-
verkehr; Tragstab je nach Be-
lastungsklasse 20-50 mm

PVC Roste
Gerade oder nach Radius

Standardfarben: 
weiß, grau, beige, gelb; 
andere Farben auf Anfrage

Gitterroste
Radius nach Kundenangabe; 
Maschenweite und Tragstab je 
nach Einsatzgebiet

Schwerlastabdeckung
10 mm Platte mit seitlichen 
Einlaufschlitzen und Griffloch 
(variable Breiten)

Lochroste
Standard: 
Lochdurchmesser: 8 mm
Teilung: 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Begehbar
Andere Lochungen auf Anfrage!
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Schachtabdeckungen aus Edelstahl

Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl (Werk-
stoff 1.4301/V2A) bieten einen geschützten 
Zugang zu Versorgungs- und Revisionsschäch-
ten und erlauben weitreichenden Spielraum bei 
der Gestaltung. Wir fertigen Schachtabdeckun-
gen für verschiedene Belastungsklassen zum 
Ausfliesen oder alternativ mit stabiler Riffel-
blechab-deckung. Der Außenrahmen ist zum 
besseren Einbinden in den Estrich mit Ankern 
versehen. Die befliesbare Wanne hat Monier-
eisen aus Edelstahl und die verschraubbare Ent-
nahmeöffnung hat Handgriffe.
Die Schachtabdeckungen sind für den Einbau in 
absolut ebenerdigen Untergrund geeignet. Bei 

der Bestellung benötigen wir folgende Angaben: 
Höhe des Außen- und Innenbelags, Belastungs-
klasse, lichtes Schachtmaß und Rahmenaußen-
maß.
Die Schachtabdeckungen werden  montagefer-
tig geliefert: Mit 4 Verschraubungen zur Arretie-
rung und 2 Aushebegriffen. Innenwanne auf 
Wunsch mit umlaufender Dichtung und Armier-
gitter als Bewehrung.

Alternativ fertigen wir Schachtabdeckungen aus 
Werkstoff 1.4404/V4A, in Sondermaßen, tag-
wasserdicht, als Reihenanlage und in Sonder-
formen (z.B. rund).

2750

50

3
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Die wirksame Entwässerung von Tiefgaragen, 
Parkhäusern und Parkdecks ist eine unerläss-
liche Voraussetzung für den nachhaltigen 
Schutz der Bausubstanz.

Ohne eine korrekt dimensionierte und bau-
technisch sicher eingebundene Entwässerung 
drohen Schäden an der Baukonstruktion. Diese 
können bereits nach wenigen Jahren auftreten 
und bis zum Verlust der statischen Standsi-
cherheit führen.

Öl, Benzin und Bremsflüssigkeit greifen die 
Oberfläche der Fahrbahn an. Tausalzhaltiges 
Wasser greift – mit und ohne Verbindung mit 
Frost – den Beton an. Rangierende Fahrzeuge 
üben starke Scherkräfte auf Beschichtung und 
Oberfläche aus. Insbesondere Grenzflächen 
zwischen Fahrbahn und Entwässerungsele-
menten sind durch die intensive mechanische 
Beanspruchung gefährdet.

Folgende Schäden werden mit einer wirksamen
Entwässerung vermieden:

• Chlorid- und ölverseuchte
 Stell- und Fahrflächen

• Tausalzschäden

•  Beeinträchtigung der 
 Beschichtung

•  Eindringen von aggressivem
 Wasser in die Betonkonstruktion,
 die zur Lochfraßkorrosion am
 Bewehrungsstahl führen kann.

Parkraum
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Ab Lager lieferbar sind unsere Standard- 
Parkdeckrinnen in Außenbreite 160 mm mit 
Rinnenhöhe 60 mm ohne Eigengefälle. Die 
Rinnen werden durch ihr negativ gekantetes 
Profil sicher in den Beton eingebunden. ETG 
liefert die Produkte als Baukastensystem 
mit passgenauen Flanschen, ölbeständigen 
Dichtungen und verschraubten Endstücken.

Außerdem fertigen wir alle Produkte auch in-
dividuell und passt diese punkt genau auf die 
baulichen Gegebenheiten an. Insbesondere im 
Sanierungsfall erfordern konstruktive Anforde-
rungen häufig Ausführungen in Sondermaßen.

In Einfahrtsrampen oder in Bereichen von Dreh-
spindeln sind die Entwässerungsprodukte 
extremen Belastungen ausgesetzt. Deshalb 
empfiehlen wir für diese Bereiche ausschließ-
lich Rinnen in der Materialstärke 4 oder 6 mm 
einzusetzen.

Die Produkte können zusätzlich konstruktiv ver-
stärkt werden – je nach auftretender Belastung 
und je nach Einbaurichtung zur Fahrbahn. Wir 
passen die Rinnenbreiten auf die aufzunehmen-
de Wassermenge an:

Beginnend mit der Breite von 100 mm für Be- 
reiche mit nur geringem Tropfwasseranfall bis 
zu Rinnenbreiten von über 500 mm für nicht 
überdachte Abfahrtsrampen.

Für die sichere und dauerhafte Anbindung von Bo-
denbeschichtungen können die Produkte mit um-
laufenden Klebeflanschen ausgestattet werden. 
Die minimale Höhe der Flanschebene beträgt  
4 mm von Oberkante Fertigfußboden. Die Ober-
fläche der Flansche kann auf Wunsch aufgeraut 
bzw. besandet werden.

Parkdeckrinnen
Rinnensysteme als Linienentwässerung

Bei längeren Rinnensträngen bietet ETG verschiedene Ver-
bindungsmöglichkeiten an: Z.B. Schraubflansch mit chlorid-
beständiger Dichtung oder zum bauseitigen Verschweißen 
vorgerichtet.

Als Spezialist fertigt ETG Produkte in Materialstärken bis zu 
6 mm

Rinnenausführungen mit Los-Festflanschkonstruktionen nach 
DIN 18534-2 in 6 mm Materialstärken.

Wenn nur eine geringe 
Fußbodenhöhe zur 
Verfügung steht, dann 
fertigt ETG
Kastenrinnen bereits 
ab einer Höhe von  
40 mm.!!
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Verdunstungsrinne ohne Ablauf

Besteht keine Möglichkeit, eine Parkfläche 
an eine Entwässerung anzuschließen, bieten 
sich Verdunstungsrinnen ohne Ablauf an. Die-
se müssen selbstverständlich in Abhängigkeit 
vom Flüssigkeits- und Schneeeintrag ausrei-
chend dimensioniert werden. Und es muss für 
eine gute Durchlüftung des Parkhauses gesorgt 
werden. 
Da in der Rinne über längere Zeit frostschutz- 
und tausalzhaltiges Wasser stehen bleibt, emp-
fiehlt es sich auf V4A-Material zurückzugreifen. 
Möglich ist auch der Anschluss an einen Edel-
stahl-Pumpensumpf mit Tauchpumpe.

Rinne als Einsatz in bestehende Betonrinnen

Da das in Parkdecks anfallende Wasser in hoher 
Konzentration betonangreifende Substanzen 
enthält, müssen in vielen Parkdecks bestehen-
de Rinnen saniert werden. Ein sehr kosten- 
sparendes Verfahren ist das „Rinne-in-Rinne-
System“.
Eine Edelstahlrinne wird auf der Zarge der be-
stehenden Betonrinne verschweißt. Der dabei 
entstehende Hohlraum (Wasserlauf der Beton-
rinne) wird komplett mit Beton ausgegossen. 
Die Entwässerungsleistung bleibt gleich bzw. 
verbessert sich, da Edelstahl eine wesentlich 
glattere Oberfläche aufweist. Abdeckungen 
können beliebig an die mechanischen Anforde-
rungen angepasst werden.

Einsatzbeispiele für Rinnen in der Parkraumentwässerung
Aus Edelstahl

Montagesystem

Als schnelle und kostengünstige Montagehilfe 
bietet ETG ein Montagesystem. Ausführende 
Unternehmen können es kostengünstig auslei-
hen.

Rinnen an Rampen

Insbesondere an Rampen müssen Entwäs-
serungsrinnen quer zur Fahrbahn eingebaut 
werden. Manchmal muss die Rinne dabei in der 
geneigten Fläche angeordnet werden. Hier tre-
ten dann extrem hohe Beanspruchungen durch 
Fahrzeuge auf, die auf der Rinne bremsen.
Edelstahlrinnen von ETG halten diesen  
Beanspruchungen stand, da sie eine hohe Sta-
bilität aufweisen und mit Verschraubungen 
von bester Qualität ausgestattet sind. Selbst-
verständlich können Konstruktion und Einbau  
an beliebige Rampenneigungen angepasst  
werden.

Innenliegende Geruchverschlüsse

Wenn kein Platz für Bodenabläufe ist, können 
Rinnen mit innenliegendem Geruchverschluss 
von ETG eingebaut werden. 
Der Geruchverschluss wird 
dabei in einen Stutzen einge-
setzt, der in den Rinnenlauf 
verschweißt wird.
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Parkdeckrinnen aus Werkstoff 1.4404/V4A sind 
ideal für alle Einsatzbereiche, in denen niedri-
ge Bauhöhen gefordert sind, z.B. Parkhäuser 
und Parkdecks. Garagen und Einfahrten (spe-
ziell Feuerwehrhäuser), Hofentwässerung und  

Entwässerung für Passagen. Unser breites An-
gebot an Rosten deckt nahezu alle Belastungs-
klassen ab (Klassen A und B).

Parkdeckrinnen aus Edelstahl
Ohne Rinneneigengefälle

Rinnenkörper mit beidseitigem Flansch

Art.Nr.
Lichte Weite
mm

Baulänge
mm

Baubreite
mm

Bauhöhe mm
im Flanschbereich

Gewicht
kg/Stück

8000160/500 100 500 160 60-66 2,0

8000160/1000 100 1000 160 60-66 4,5

8000160/1500 100 1500 160 60-66 5,5

8000160/2000 100 2000 160 60-66 8,5

8000160/2500 100 2500 160 60-66 11,0

8000160/3000 100 3000 160 60-66 13,5

8000160/6000 100 6000 160 60-66 25,5

Abdeckungen

Art.Nr. Beschreibung
Klasse
DIN 19580

Baulänge
mm

Baubreite
mm

8501100/1 Rostarretierung für
Maschenrost

B

8500500/1000 Gitterrost MW 30/10, 
glatt poliert,  
Tragstab 20/3

B 1000 123
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Parkdeckrinnen aus Edelstahl
Zubehör zum System

Zubehör zur Parkdeckrinne

Art.Nr.
Lichte Weite
mm

Baulänge
mm

Baubreite
mm

Bauhöhe mm
im Flanschbereich

Gewicht
kg/Stück

8001100/0 Stirnplatte + 
Dichtungsmaterial

0,3

8001200/0 T-Stück
1000 x 480 mm

100 500/1000 160 60 6,5

8001300/0 L-Stück
500 x 640 mm

100 500/500 160 60 5,0

8001400/0 Anschlussstück
500 mm mit Stutzen
DN 100 senkrecht,
mittig

100 500 160 60 3,5

8001500/0 Anschlussstück
500 mm mit Stutzen
DN 100  waagrecht,
stirnseitig

100 500 160 60 3,5

8001600/0 Montageset mit Stellschrauben + Flanschdichtungsmaterial
(pro Rinne 1 Set erforderlich)
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Unsere Stärke: 
Eine Vielfalt an Variationsmöglichkeiten

Ob mit Klebeflansch oder Pressdichtungs-
flansch (3 mm Los- und Festflansch) oder nach  
DIN 18534-2 (6 mm Los- und Festflansch) ist für 
uns kein Problem.  Materialstärke der runden, 
rechteckigen oder quadratischen Rohrhülsen: 
2,0 mm (andere Materialstärken auf Anfrage); 
runde Rohrhülsen mit PG-Verschraubungen 
lieferbar. Alle Rohrdurchführungstypen sind auf 
einer Flanschplatte kombinierbar. 
Die Lieferung der Wärmedämmung bzw. Isolie-
rung, die Abdichtung des Ringspalts zwischen 
der VA-Rohrhülse und dem Medienrohr, sowie 
der Brandschutz hat bauseits zu erfolgen. Wei-
tere Details entnehmen Sie bitte den folgenden 
Seiten.

Rohrdurchführungen
aus Edelstahl
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Anwendungsbereiche: als abdichtendes 
Element bei Deckendurchführungen für 
Elektro-, Wasser-, Dampf-, Gas und Versor-
gungsleitungen. Flanschplatten mit Befesti-
gungslöchern in den Ecken. Die Größe der Hüls-
rohre entnehmen Sie bitte der Tabelle. 

Bitte beachten Sie unsere 3 Standardtypen mit 
je einem Hülsrohr (kurzfristig lieferbar). 
Ausführung: mit Klebeflansch oder Pressdich-
tungsflansch. Oberlänge und Unterlänge der 
Hülsrohre angeben.

Rohrdurchführung aus Edelstahl
Werkstoff wahlweise 1.4301/V2A oder 1.4404/V4A - in allen Größen lieferbar

Hülsrohrtabelle

 Hülsrohr Medienrohr o. Kabel
 in mm Ø innen in mm Ø außen

                                                                                                         
 17,3 8-14
                                                                                                         
 22,9 15-18
                                                                                                         
 29,7 19-23
                                                                                                                                                                                                                  
 38,4 25-28
                                                                                                        
 44,3 30-35
                                                                                                         
 56,3 43-49
                                                                                                         
 72,1 50-65
                                                                                                         
 84,9 66-78
                                                                                                                                                                                                                  
 100 79-93
                                                                                                         
 110,3 94-104
                                                                                                         
 135,7 105-129
                                                                                                         
 164,3 130-159
                                                                                                         
 200  160-192
                                                                                                         
 Weitere Abmessungen auf Anfrage

Standardtypen: 
Klebeflansch 3 mm
 
 Flanschplatte Hülsrohr
                                                                                                                                                     

Typ 1 250 x 250 x 3 mm 0-50 mm
                                                                                                                                                     

Typ 2 300 x 300 x 3 mm  54-104 mm
                                                                                                                                                     

Typ 3 350 x 350 x 3 mm 110-154 mm

                                                                                

Standardtypen: 
Pressdichtungsflansch 3 mm

 Flanschplatte Hülsrohr
                                                                                                                                                     

Typ 1 250 x 250 x 3 mm 0-50 mm
                                                                                                                                                     

Typ 2 300 x 300 x 3 mm  54-104 mm
                                                                                                                                                     

Typ 3 350 x 350 x 3 mm 110-154 mm
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Zur Fertigung der Rohrdurchführung benötigen 
wir Angaben zu Länge, Breite, Anzahl der Rohr-
hülsen und den Durchmesser. Mindestabstand 
bis Losflansch: 10 mm, Mindestabstand von 
Rohrhülse zu Rohrhülse: 35 mm. 

Wichtig: 
Immer Oberlänge und Unterlänge angeben! Ver-
schraubungen gehören ebenfalls zu unserem 
Lieferprogramm. Bitte Größen der Rohrhülsen 
beachten. Weitere Größen auf Anfrage.

Rohrdurchführung aus Edelstahl
Werkstoff wahlweise 1.4301/V2A oder 1.4404/V4A - in allen Größen lieferbar

Verschraubung
Mit Verschraubung in Messing vernickelt

  Hülsrohr Medienrohr Klemmbereich  Verschraubung
                                                                                                                                                
  33,7 (Kabel) 1,5 - 6  M 10
                                                                                                                                                
  42,4 (Kabel) 4 - 11 M 12
                                                                                                                                                 
  60,3 (1/2“) 15 -25 M 32
                                                                                                                                                 
  76,1 (1“) 31 - 42 M 50
                                                                                                                                                 
Weitere Größen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

80

10

35

Ringraumdichtung
bestehend aus EPDM. Größen auf Anfrage

Seite 111   | ETG  Stand 03/2023

Ro
hr

du
rc

hf
üh

ru
ng

en



Sonderrohrdurchführungen sind unsere Stärke. 
Es können alle Planungswünsche berück- 
sichtigt werden. Ob quadratisch oder rechtecki-
ge Rohrhülsen, Flanschplatten mit Wandauf-
kantung oder Aufständerung der Flanschplatte: 
wir fertigen nach Kundenwunsch. Komplette 
Durchführungsschächte mit abnehmbarem 

Deckel und PG-Verschraubung oder Doppel-
flanschplatten runden unser Programm ab. 
Sonderwünsche auf Anfrage! Rohrdurchfüh-
rungen nach  DIN 18534-2 mit Klebe-/ Press-
flansch (Art. Nr. 7006/3). Auch hier sind alle 
Größen lieferbar (Lieferzeit beachten!).

Rohrdurchführung aus Edelstahl
Mit Klebe- oder Pressdichtungsflansch 3 mm

Rohrdurchführung mit ver-
schiedenen Rohrhülsen

Rohrdurchführung als Durch-
führungsschacht mit Ver-
schraubung; Deckel abnehm-
bar; ideal für PC-Verkabelung

Rohrdurchführung mit Press-
dichtungsflansch und Wand-
aufkantung nach Maßgabe

Rohrdurchführung mit 2 
Flanschplatten. Klebe- oder 
Pressdichtungsflansch ange-
ben; Maßangabe erforderlich 
zwischen Klebe- und Press-
dichtungsflansch

Rohrdurchführung nach DIN 
18534-2 mit Klebe-/ 
Pressdichtungsflansch

6

6

M12

?

Alle Rohrdurchführungen 
sind auch mit runden 
Flanschplatten lieferbar.

Rohrdurchführung mit oberem 
Klebeflansch und unterem 
Pressdichtungsflansch
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Die ETG Kantenschutzprofile aus Edelstahl 
schützen geflieste Flächen und vermeiden so 
unschöne und scharfkantige Schäden an  
Fliesen. 

Kantenschutzprofile
aus Edelstahl
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Die hygienische Konstruktionsweise ermöglicht 
eine einfache Reinigung – wichtig für den Ein-
satz unserer Kantenschutzprofile in Lebens- 

mittel- und Hygienebereichen. Die auf Wunsch 
(Mehrpreis) mitgelieferten Maueranker garantieren 
eine einfache Montage.

Kantenschutzprofile aus Edelstahl
Normprofile Materialstärke 1,5 mm / 3 mm

Stabiler, unauffälliger Kanten-
schutz (1001/28), z.B. in 
Bädern oder Arztpraxen. 
Die breiteren Profile 1001/40 
und 1001/50 empfehlen wir 
vor allem für Großküchen, 
Schwimmbäder, Kliniken und 
U-Bahn-Stationen. 

Kantenschutz Normprofil - Materialstärke 1,5 mm
Werkstoff 1.4301/V2A, auf Wunsch 1.4404/V4A, 2 Maueranker pro lfm auf Wunsch 

Art.Nr. Materialstärke mm Schenkelmaß S mm Umbug U mm Standardlängen mm

1001/28 1,5 28 x 28 8 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

1001/40 1,5 40 x 40 8 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

Kantenschutz Normprofil - Materialstärke 3 mm
Werkstoff 1.4301/V2A, auf Wunsch 1.4404/V4A, 2 Maueranker pro lfm auf Wunsch 

Art.Nr. Materialstärke mm Schenkelmaß S mm Umbug U mm Standardlängen mm

1003/43 3 43 x 43 15 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

1003/53 3 53 x 53 15 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
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Die „starken“ Profile sorgen mit der Materialstär-
ke von 3 mm für den notwendigen stabilen 
Schutz für Fliesenbereiche mit intensivem 
Waren- und Fahrzeugverkehr.

Wir empfehlen diesen Schutz besonders für 
Garagen, Tankstellen, Schlachthöfe, Molkereien, 
Brauereien und Kfz-Werkstätten. 



Kantenschutzprofile aus Edelstahl
Dünnbettprofil

Die flach aufbauenden Dünn-
bettprofile werden überall 
dort eingesetzt, wo dünne 
Fliesen im „Klebeverfahren“ 
verlegt werden. Die Material-
stärke von 1,25 mm ermög-
licht einen minimalen Aufbau 
des Profils von nur 6 mm.

Kantenschutz Dünnbettprofil - Materialstärke 1,25
Werkstoff 1.4301/V2A, auf Wunsch 1.4404/V4A, 2 Maueranker pro lfm auf Wunsch 

Art.Nr. Materialstärke mm Schenkelmaß S mm Umbug U mm Standardlängen mm

1005/25 1,25 25 x 25 6 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

1005/40 1,25 40 x 40 6 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
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Kantenschutzprofile aus Edelstahl
Klebeprofil / Montageinformationen

Sind die Fliesen bereits verlegt, können Kanten-
schutz Klebeprofile zum nachträglichen Aufkle-
ben eingesetzt werden. Auch zur schnellen und 
kostengünstigen Abdeckung von beschädigten 
Fliesen eignen sich diese Profile. 

Als Sonderanfertigung fertigen wir die Profile 
mit Bohrlöchern und liefern die notwendigen 
Befestigungsschrauben in Edelstahl mit (für die 
Montage auf nicht haftenden Untergründen).

Kantenschutz Klebeprofil aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301/V2A, auf Wunsch 1.4404/V4A

Art.Nr. Materialstärke mm Schenkelmaß S mm Standardlängen mm

1002/25 1,5 25 x 25 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

1002/30 1,5 30 x 30 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

1002/40 1,5 40 x 40 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

1002/50 1,5 50 x 50 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

1002/60 1,5 60 x 60 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

Klebeprofile auch mit gekröpften Außenkanten: Artikel-Nummer 1002/../R

Montagehinweise für alle Kantenschutzprofile:
Alle Kantenschutzprofile werden fein gebürstet 
mit Schutzfolie und entgrateten Schenkelenden 
montagefertig geliefert. Die Produkte lassen 
sich perfekt einfliesen. Das gilt auch für unsere 
optisch besonders ansprechenden runden Profi-
le. Sind die Fliesen bereits vollständig verlegt, 
empfehlen wir die Verwendung von Kanten-
schutzprofilen zum nachträglichen Aufkleben. Hier 
müssen Fliesen und Profilrückseite entfettet 
werden. Dann wird Klebstoff oder Silikon dünn 
aufgetragen. Anschließend werden die Profile 
mit einem Gummihammer angeklopft.
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Immer dann, wenn Standardprodukte an ihre 
Grenzen stoßen, sind Sie bei ETG an der richti-
gen Stelle. 

Hier ist dem Kundenwunsch 
fast keine Grenze gesetzt.

Denn die Duschrinnen von ETG werden aus-
schließlich individuell gefertigt. Egal ob Längen 
über 2 Meter, ob spezielle Formen und minima-
le Breiten und Höhen: Immer gilt „Geht nicht, 
gibt’s nicht!“ 

Die Spezialisten von ETG entwickeln für Ihr 
Objekt eine funktionierende Entwässerung, 
die sich nahezu unsichtbar in den Boden  
integriert.

ETG Duschrinnen bieten eine große Vielfalt an 
Gestaltungsmöglichkeiten mit zahlreichen Ab-
deckungsvarianten – auch für Einsatzbereiche, 
in denen die Optik der Oberfläche eine heraus-
ragende Rolle spielt. 

Duschrinnen
aus Edelstahl
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Duschrinnen aus Edelstahl - Produktbeispiele
Werkstoff 1.4301/V2A - Materialstärke 2 mm

Die Abkantungen werden individuell auf die Be-
läge Stein, Fliese oder Harzbeläge abgestimmt. 
Böden können allseitig angebunden werden.
Wie es unsere Kunden gewohnt sind, sind auch 
die Duschrinnen von ETG einfach einzubauen, 
bieten aber trotzdem eine optimale Integration 

in die Feuchtigkeitsisolierung. 
Die Reinigung der Rinnen fällt leicht, da der 
Rinnenboden bei entfernter Abdeckung leicht 
zugänglich und frei von Aufständerungen oder  
Nivellierbolzen ist.

Duschrinne aus Edelstahl mit umlaufendem 
Dichtflansch

Mit Auflagestegen für wählbare Abdeckung und 
mit umlaufendem Dichtflansch 50 mm breit. 
Der Bodenablaufkörper DN 50 kann mittig oder 
seitlich waagrecht angebracht werden. Er hat 
eine Schluckleistung von 0,65 l / sec. Längen 
und Breiten nach Kundenwunsch.

Duschrinne aus Edelstahl mit dreiseitigem 
Dichtflansch

Mit einseitiger Wandaufkantung und dreiseiti-
gem Dichtflansch. Der Bodenablaufkörper DN 
50 kann mittig oder seitlich waagrecht ange-
bracht werden. Er hat eine Schluckleistung von 
0,65 l / sec. Selbstverständlich ist diese Rinne 
auch mit zweiseitiger oder dreiseitiger Wand-
aufkantung lieferbar. Längen und Breiten nach 
Kundenwunsch.

Seite 118   | ETG  Stand 03/2023



Duschrinnen aus Edelstahl - Produktbeispiele
Werkstoff 1.4301/V2A - Materialstärke 2 mm

Duschrinne aus Edelstahl mit einseitigem 
Dichtflansch

Mit dreiseitiger Wandaufkantung und einseitigem 
Dichtflansch und mit Auflagestegen für wählbare 
Abdeckung.  Der Bodenablaufkörper DN 50 kann 
mittig oder seitlich waagrecht angebracht wer-
den. Er hat eine Schluckleistung von 0,65 l/sec. 
Längen und Breiten nach Kundenwunsch.

Edelstahl-Duschrinnenabdeckung

Die seitlichen Abstandsbolzen bilden die Einlauf-
schlitze zwischen Bodenbelag und Rinnenab-
deckung. In der Standardausführung werden die 
Abdeckungen geschlossen mit offenen Enden 
angeboten. Es gibt die Abdeckungen gelocht, mit 
Rutschhemmung oder in befliesbarer Ausführung 
mit geschlossenen Enden. Selbstverständlich 
sind auch hier dem Kundenwunsch (so gut wie) 
keine Grenzen gesetzt.
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Besandung
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Besandung
Sichere Anbindung von Dünnbettabdichtungen

Die Vorteile von Edelstahl in Bezug auf Hygie-
ne, Optik, Beständigkeit und Entwässerungs-
leistung sind unbestritten. Durch eine aktuelle 
Produktinnovation von ETG können Edelstahl-
entwässerungsrinnen jetzt noch besser mit 
dem umgebenden Belag und dem Untergrund 
verbunden werden.

Die Lösung ist eine Besandung der Edelstahl-
oberfläche mit Hilfe einer Beschichtung. Durch 
die Besandung wird die Rauheit der Oberfläche 
erheblich erhöht und dadurch die Haftung am 
Untergrund oder am benachbarten Bodenbelag 
bzw. der Dünnbettabdichtung unter dem Belag 
verbessert. 

Die Beschichtung ist zudem auch resistent 
gegenüber Salzen, Säuren, Laugen, verschie-
denen Lösungsmitteln und vielen anderen Stof-
fen. Desweiteren kann die Beschichtung auch in 
sensiblen Bereichen, wie Krankenhäuser, Nah-
rungsmittel- und Pharmabetrieben eingesetzt 
werden.

Mit dem neuen Beschichtungsverfahren steht 
jetzt eine Technologie zur Verfügung, die wirt-
schaftlich ist, als Basis für weitere Beschich-
tungssysteme dienen kann und darüber hinaus 
auch noch verschleiß- und abriebfest ist. 

Besonderer Wert wird auf die Festigkeit der 
Beschichtung gelegt. In externen Prüfungen 
wurde mit Hilfe einer Haftzugmessung nach-
gewiesen, dass die Verbindung zwischen Edel-
stahluntergrund und der Beschichtung auch 
hohen Zugbeanspruchungen standhält. Die Be-
schichtung ist zudem temperaturbeständig bis 
80°C, und im trockenen Zustand sogar bis 95°C.

Vor der Beschichtung wird die Oberfläche entsprechend auf-
geraut, bzw. im Tauchbad gebeizt.
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Besandung
Sichere Anbindung von Dünnbettabdichtungen

BBAK 
Beschichtung des Bodenablaufkörpers mit  
Spezialharz und abgestreut mit NQS Sand- 
mischung 1 zur besseren Einbindung mit dem 
bauseitigen Vergussmaterial.

BRASF 
Beschichtung des umlaufenden Dünnbett- 
flansches (Rostaufsatztyp 2) mit Spezialharz 
und abgestreut  mit NQS Sandmischung 1 zur 
besseren Haftung der Dünnbettabdichtung 
unter Fliesen, bzw. des Bodenbelags.

BRASF 
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Besandung
Sichere Anbindung von Dünnbettabdichtungen

BRB 
Beschichtung der Rinnenunterseite mit  
Spezialharz und abgestreut mit NQS Sandmi-
schung 1 zur besseren Einbindung mit dem bau-
seitigen Vergussmaterial.

Auf Wunsch wird auch die Unterseite des Dünn-
bettflansches besandet.

BRB

BRF
Beschichtung des umlaufenden Dünnbett- 
flansches (Rinnentyp 2 und Typ 62) mit Spezial-
harz und abgestreut mit NQS Sandmischung 1 
zur besseren Haftung der Dünnbettabdichtung 
unter den Fliesen bzw. des Bodenbelags.
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Einbauhinweise 
Bodenabläufe
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Es ist besonders darauf 
zu achten, dass die 
Bodenabläufe nicht mit 
rostigen Nägeln, oder 
sonstigen eisenhaltigen 
Materialien, bzw. 
Bauschutt etc. in 
Berührung kommen 
(Kontaktkorrosion!). 
Bei Schleifarbeiten sind 
die Abläufe abzudecken!

Diese Montagehinweise 
sollen und können nur 
als Empfehlung gelten. 
Es ist unerlässlich den 
Einbau mit einem Fach-
planer bzw. Architekten 
abzustimmen, um eine 
optimale Koordination 
mit anderen Gewerken 
zu gewährleisten.

Tipp für den Einbau von 
Bodenabläufen

!!
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Einbau/Montage Bodenabläufe
Kurzbeschreibung

Bei Bodenablauf mit Pressdichtungsflansch die 
Muttern auf den Bolzen lösen, Gegenflansch-
platte und Moosgummidichtung abnehmen, 
Bauzeitschutzdeckel entfernen, Dichtungs-
bahn über den Bodenablauf ziehen.

Moosgummidichtung und Gegenflanschplatte 
aufsetzen, Muttern festziehen (max. Anzugs-
moment 20 Nm bei 2 mm Klebe-/Pressdich-
tungsflansch) und Dichtungsbahn zum Ein- 
setzen der Rinne/Rostaufsatz, ausschneiden.

Achtung:
Bei späterem Setzen der Rinne Bauzeitschutz-
deckel wieder einsetzen.

Hinweis:
Drainagering (blauer Ring) nur verwenden, 
wenn eine Sekundärentwässerung gewünscht 
wird (Ringspalt zwischen Bodenablauf und Rin-
nenstutzen bleibt offen).

Lippendichtung (blaue Dichtung bzw. schwar-
zer Rollring bei Bodenablauf DN 125/150) ver-
wenden, wenn eine Rückstausicherung von 
Nöten ist (Ringspalt zwischen Bodenablauf und 
Rinnenstutzen wird geschlossen).

Diese Ausführung muss bauseits vor
Montage der Rinnen geklärt werden!

Bodenablauf in die vorgesehene Deckenaussparung setzen, verdübeln und vergießen. 
(Gegebenenfalls auch Hinweise für Brandschutz beachten!)

Bodenablauf   Deckendurchbruch minimal 200 mm im Durchmesser 
DN 50, DN 70 (Ø 154 mm)  bzw. Aussparung 200x400 mm bei waagrechtem Abgang
DN 100 (Grundkörper DN 70)  bzw. nach Grundleitungsverlauf
   
Bodenablauf DN 100 (Ø 200 mm)  Deckendurchbruch minimal 250 mm im Durchmesser
   bzw. Aussparung 250 x500 mm bei waagrechtem Abgang
   bzw. nach Grundleitungsverlauf

Bodenablauf DN 125 (Ø 284 mm)  Deckendurchbruch minimal 350 mm im Durchmesser
   bzw. Aussparung 350 x700 mm bei waagrechtem Abgang
   bzw. nach Grundleitungsverlauf

Bodenablauf DN 150 (Ø 284 mm)  Deckendurchbruch minimal 350 mm im Durchmesser
   bzw. Aussparung 350 x700 mm bei waagrechtem Abgang
   bzw. nach Grundleitungsverlauf

Seite 127   | ETG  Stand 03/2023

Ei
nb

au
hi

nw
ei

se
 

Bo
de

na
bl

äu
fe



Typ 1 
Standard

Typ 2 
mit Dünnbettflansch

Typ 3
mit Fliesenanschlusswinkel

Aussparung Rohfußboden: 200 x 400 mm, bzw. nach Grundleitungsverlauf

Ø 154

Ø 154

Ø 154

73
73

73

14
0

14
0

14
0

D
N

 7
0

D
N

 7
0

D
N

 7
0

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Einbaudetails Bodenablauf DN 70
Waagrecht
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Einbaudetails Bodenablauf DN 70
Senkrecht

Typ 1 
Standard

Typ 2 
mit Dünnbettflansch

Typ 3
mit Fliesenanschlusswinkel

Kernlochbohrung: 200 mm

13
0

13
0

13
0

10
0

10
0

10
0

DN 70

DN 70

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III
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Einbaudetails Bodenablauf DN 100
Waagrecht

Aussparung Rohfußboden: 250 x 500 mm, bzw. nach Grundleitungsverlauf

Ø 200

Ø 200

Ø 200

3
8

3
8

3
8

9
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9
3

9
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8
7

8
7
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N
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0
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N
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0
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D
N
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0

0

18
0

18
0

18
0

Typ 1 
Standard

Typ 2 
mit Dünnbettflansch

Typ 3
mit Fliesenanschlusswinkel

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III
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Einbaudetails Bodenablauf DN 100
Senkrecht

Kernlochbohrung: 250 mm

13
0

13
0

13
0

10
0

10
0

10
0

DN 10
0

DN 10
0

DN 10
0

Typ 1 
Standard

Typ 2 
mit Dünnbettflansch

Typ 3
mit Fliesenanschlusswinkel

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III
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Einbaudetails Bodenablauf DN 125
Waagrecht

Aussparung Rohfußboden: 350 x 700 mm, bzw. nach Grundleitungsverlauf

Ø 284

Ø 284

Ø 284

23
4

12
5

12
5

12
5

23
4

23
4

D
N

 1
25

D
N

 1
25

D
N

 1
25

Typ 1 
Standard

Typ 2 
mit Dünnbettflansch

Typ 3
mit Fliesenanschlusswinkel

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Seite 132   | ETG  Stand 03/2023



Einbaudetails Bodenablauf DN 125
Senkrecht

Kernlochbohrung: 350 mm

23
4

23
4

23
4

12
0

12
0

12
0

DN 12
5

DN 12
5

DN 12
5

Typ 1 
Standard

Typ 2 
mit Dünnbettflansch

Typ 3
mit Fliesenanschlusswinkel

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III
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Einbaudetails Bodenablauf DN 150
Waagrecht

Aussparung Rohfußboden: 350 x 700 mm, bzw. nach Grundleitungsverlauf

Ø 284

Ø 284

Ø 284
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D
N
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50
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Typ 1 
Standard

Typ 2 
mit Dünnbettflansch

Typ 3
mit Fliesenanschlusswinkel

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III
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Einbaudetails Bodenablauf DN 150
Senkrecht

Kernlochbohrung: 350 mm

23
4

23
4

23
4

12
0

12
0

12
0

DN 15
0

DN 15
0

DN 15
0

Typ 1 
Standard

Typ 2 
mit Dünnbettflansch

Typ 3
mit Fliesenanschlusswinkel

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III

Verfüllung mit Mörtel
der Gruppe III
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Einbauhinweise 
Rinnen
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Es ist besonders darauf zu 
achten, dass die Rinnen 
nicht mit rostigen Nägeln, 
oder sonstigen eisenhalti-
gen Materialien, bzw. Bau-
schutt etc. in Berührung 
kommen (Kontaktkorro-
sion!). Bei Schleifarbeiten 
sind die Rinnen abzu-
decken! Zur Säuberung 
der Rinnen nach dem 
Einbau keine aggressiven 
Reinigungsmittel (z.B. 
Zementschleierentferner) 
verwenden.

Diese Montagehinweise 
sollen und können nur 
als Empfehlung gelten. 
Es ist unerlässlich den 
Einbau mit einem Fach-
planer bzw. Architekten 
abzustimmen, um eine 
optimale Koordination 
mit anderen Gewerken zu 
gewährleisten.

Tipp für den Einbau von 
Rinnen

!!
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Einbau/Montage Entwässerungsrinnen
Kurzbeschreibung

Bei Rinnen mit Transportverbindung ist darauf 
zu achten, dass im Flanschbereich der Fußbo-
den ca. 30 mm ausgespitzt werden muss.

Rinne wenden (Stutzen nach oben). Bei Rinnen 
mit Schraubflanschverbindungen Flansche mit-
tels beigefügter Schrauben (Achtung Dichtung 
nicht vergessen) verbinden und ausrichten.

Lippendichtung (Ringspalt zwischen Bodenab-
lauf und Rinnenstutzen wird geschlossen) auf 
Ablaufstutzen aufziehen bzw. Drainagering (zur 
Kriechwasserabführung) aufstecken.
Bitte bauseits klären!

Mitgelieferte Justierschrauben (Stellfüße) ein-
schrauben. Anker nach unten biegen. Rinnen-
außenseite ist entsprechend vorzubehandeln, 
z.B. staub-fettfrei, besanden (ebenfalls im  
Programm gegen Mehrpreis), primern
- muss vor Ort abgeklärt werden. 
Rinnen wenden (bei Rinnen mit Überlänge auf 
Verzug achten) und in Bodenablauf einstecken. 
Ablaufstutzen ist ggf. bauseits anzupassen.

Rinne mittels Justierschrauben auf OKFFB aus-
richten (Nivelliergerät ratsam).

Es ist auf Parallelität zu Wand, Sockel und ande-
ren Baugruppen zu achten.

Rinne an den Stellschrauben mit Schnellbinder 
(z.B. Racofix) fixieren.

Rinne gegen Auftrieb sichern (besonders bei 
großflächigen Wannen wichtig).

Achtung:
Transportsicherungen auf gar keinen Fall entfer-
nen (angepunktetes U-Profil). 
Verformungsgefahr!

Rinne satt unterfüttern (geeignetes Material ist 
bauseits abzuklären). Speziell bei großflächigen 
Wannen ist auf eine hohlraumfreie Unterfütte-
rung zu achten, um Sacklöcher zu vermeiden.

Hinweis:
Es ist zu empfehlen die Rinne „abzuklopfen“, um 
Hohlräume zu lokalisieren. Bei Hohlraumbildung
auf keinen Fall weitermachen (Rinne löst sich 
nach geraumer Zeit vom Fußboden). 
Rinne darf nie direkt auf Dichtungsbahn oder 
Rohboden aufliegen!
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Wegen der Verformungsgefahr ist darauf zu 
achten das die Transportsicherung erst nach 
Aushärtung des Bodenbelages (Estrich usw.), 
mittels eines leichten Hammerschlages, ent-
fernt werden dürfen.

Evtl. eingelaufener Fließbeton ist unverzüglich 
zu entfernen. Hierzu bitte nur VA-geeignetes 
Werkzeug verwenden!

Zusatz für Rinnen mit Fliesenanschlusswinkel: 
Nach dem Einbau sind die Distanzstifte zwi-
schen Rinne und Fliesenanschlusswinkel, mit 
Hilfe einer Trennscheibe (für VA-Material) kom-
plett zu entfernen. Bitte Rinne vor Funkenflug 
schützen (Kartonagen, etc.).

Die Fuge ist danach staubfrei zu säubern.

Die Flanken zwischen Rinne und Winkelrahmen 
sind fett-und staubfrei zu reinigen, dann mit ei-
nem geeigneten dauerelastischen Material (z.B. 
PCI-Elritan 140, Verarbeitungshinweise beach-
ten!) verfüllen. Diese Fuge ist eine Wartungs-
fuge.

Achtung:
Distanzstege niemals vor dem Einbau durch-
trennen, da der Fliesenwinkel nicht mehr nach-
justiert werden kann!

Sollten bei den Rinnen 2 oder mehrere Abläufe 
zum Einsatz kommen ist unbedingt der richtige 
Achsabstand der Bodenabläufe zueinander ein-
zuhalten, damit später ein problemloses Einset-
zen der Rinne möglich ist.

Siehe vorgehende Beschreibung evtl. eingelau-
fener Fließbeton ist unverzüglich zu entfernen.

Eingeschweißte Distanzstege im Einlaufbereich 
NICHT entfernen!

Reinigung:
Klebeband an der Rinne nicht direkter Sonnen-
einstrahlung bzw. Fliesenreinigungsmitteln 
aussetzen, da sich der Klebstoff zersetzt und 
das Klebeband dann nur schwer zu entfernen 
ist.
Rinne und Rost mit Wasser und Reinigungs- 
mittel (nach Herstellerangabe) reinigen.

Transportsicherung

Einbau/Montage Entwässerungsrinnen
Kurzbeschreibung Kastenrinnen
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Einbau/Montage Entwässerungsrinnen
Montagebügel für Kastenrinnen

Schritt 1: 
Die Rinne in die Aussparung setzen und mit dem 
Bodenablauf verbinden (bitte vorab klären, ob 
eine Lippendichtung oder ein Drainagering ein-
gesetzt werden soll).

Schritt 2: 
Montagebügel mittels den Gewindestangen in 
die Trans-portsicherungen (an Rinne gepunkte-
te Querstege) der Kastenrinne schrauben.

Schritt 3: 
Montagebügel auf dem Rohboden fixieren.

Schritt 4: 
Rinne mittels den Gewindestangen auf die ge-
wünschte Höhe ausrichten.

Schritt 5: 
Rinne mit geeignetem Material vergießen.

Schritt 6: 
Nach Demontage der Bügel, diese bitte wieder 
gereinigt an ETU zurücksenden.

Als besonderen Service für Sie, bieten wir Montagebügel für Entwässerungskasten- und Schlitz-
rinnen zur einfachen Montage bei bereits ausgespartem Estrich.
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Einbau/Montage Entwässerungsrinnen
Schlitzrinnen

Siehe vorgehende Beschreibung 
Evtl. eingelaufener Fließbeton ist 
unverzüglich zu entfernen.

Eingeschweißte Distanzstege im 
Einlaufbereich NICHT entfernen!

Reinigung:
Klebeband an der Rinne nicht direkter Sonnen-
einstrahlung bzw. Fliesenreinigungsmitteln 
aussetzen, da sich der Klebstoff zersetzt und 
das Klebeband dann nur schwer zu entfernen 
ist. Rinne und Rost mit Wasser und Reinigungs-
mittel (nach Herstellerangabe) reinigen.

Schritt 1: 
Die Rinne in die Aussparung setzen und mittels 
dem Rostaufsatz mit dem Bodenablauf verbin-
den (bitte vorab klären, ob eine Lippendichtung 
oder ein Drainagering eingesetzt werden soll).

Schritt 2: 
Die Gewindestange mit der daran angeschweiß-
ten Mut-ter im Schlitz der Rinne durch eine 
90°-Drehung der Gewindestange fixieren.

Schritt 3: 
Montagebügel auf dem Rohboden fixieren.

Schritt 4: 
Rinne mittels den Gewindestangen auf die ge-
wünschte Höhe ausrichten.

Schritt 5: 
Rinne mit geeignetem Material vergießen.

Schritt 6: 
Nach Demontage der Bügel, diese bitte wieder 
gereinigt an ETG zurücksenden.
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Einbaudetails Entwässerungsrinnen
Typ 1 - Fliesen, Kunstharzboden

Einbaudetail Rinnentyp 1 Fliesen

Einbaudetail Rinnentyp 1 Kunstharzboden

Wartungs- bzw. Bewegungsfuge
z.B. PCI Elritan 140

biegsame Anker Fliese

Kleber

Abdichtung

Rohfußboden

Drainagering oder Lippendichtung
Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Dünnbettabdichtung unterhalb 
der Fliese z.B. PCI Apoflex W/F 
(2-lagig)

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Drainagering oder Lippendichtung

Abdichtung

Rohfußboden

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

biegsame Anker

Kunstharzbeschichtung
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Einbaudetail Rinnentyp 2 Fliesen

Einbaudetail Rinnentyp 2 Kunstharzboden

Wartungs- bzw. Bewegungsfuge
z.B. PCI Elritan 140

biegsame Anker
Fliese

Kleber

Abdichtung

Rohfußboden

Drainagering oder Lippendichtung

Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Dünnbettabdichtung unterhalb 
der Fliese z.B. PCI Apoflex W/F 
(2-lagig)

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Drainagering oder Lippendichtung

Abdichtung

Rohfußboden

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

biegsame Anker

Kunstharzboden

Einbaudetails Entwässerungsrinnen
Typ 2 - Fliesen, Kunstharzboden
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Einbaudetails Entwässerungsrinnen
Typ 3, Typ 2 mit Zwischenaufstockelement

Einbaudetail Rinnentyp 3

Einbaudetail z.B. Rinnentyp 2 mit Zwischenaufstockelement

Wartungs- bzw. Bewegungsfuge
z.B. PCI Elritan 140

biegsame Anker
Fliese

Kleber

Abdichtung

Rohfußboden

Drainagering

Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Dünnbettabdichtung unterhalb 
der Fliese z.B. PCI Apoflex W/F 
(2-lagig)

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

Isolierung 
Mindesthöhe 70

Lippendichtung

Wartungs- bzw. Bewegungsfuge
z.B. PCI Elritan 140

biegsame Anker Fliese

Kleber

Abdichtung

Rohfußboden

Drainagering oder Lippendichtung
Verfüllung mit schwundfreiem 
Material oder Einbetonieren

Dünnbettabdichtung unterhalb 
der Fliese z.B. PCI Apoflex W/F 
(2-lagig)

satte und hohlraumfreie 
Unterfütterung mit geeignetem 
Vergussmaterial

Distanzstege nach dem Anfliesen 
kompett entfernen
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Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vor-

schläge für die Verarbeitung und Verwendung 

unserer  Produkte, beruhen auf unseren Er-

kenntnissen und Erfahrungen. 

Wegen der unterschiedlichen Materialien und 

der außerhalb unseres Einflussbereiches lie-

genden Arbeitsbedingungen empfehlen wir  

in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um 

die Eignung unseres Produktes für die beab-

sichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke 

sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus 

diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen 

Beratung begründet werden, es sei denn, dass 

uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

zur Last fällt.
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